MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Edisonstr. 44

24145 Kiel

Herr Schweder

Leistungsbeschreibung - Léschgruppenfahrzeuge SH-5

Los 1.2:

Fahrgestell - LF 20 SH/HLF 20 SH

Gebdudemanagement Schleswig-Holstein AGR (GMSH)

fiir Gemeinden in Schleswig-Holstein
Berkenthin

Lieferzeitpunkt: Die Auslieferung der 1. Auslieferungs-
charge hat spatestens 6 Monate nach Auftragserteilung,
die Auslieferung der weiteren Chargen hat quartalsweise
zu erfolgen.

tatsachliche Lieferfrist, beginnend mit Charge 1:

5 Monate |Charge 2

Lieferort: Aufbauhersteller
Der Lieferzeitpunkt des Musterfahrzeuges

hat spatestens 4 Monate nach Auftragserteilung zu erfolgen.

Pos. Fahrz.

Bezeichnung

EPin €

Es werden 9 baudhnliche Fahrzeuge verlangt, beachte untenstehende Summenbildung.
Ausgewaihlte Leistungsmerkmale werden ergédnzend nur fiir einzelne Fahrzeuge

wie nebenstehend verlangt.

Erlauterung zu den Auswahlmerkmalen:

0,00

|X| = Merkmal fir dieses Fahrzeug nicht verlangt

|:| = Prazisierung bzw. Hinweis zur Ausfiihrung

oder

= Prazisierung bzw. Hinweis zur Ausfiihrung

1. Fahrgestell
9 geeignet und technisch ausgeristet zum Aufbau eines

= Merkmal fir dieses Fahrzeug gefordert, EP aus Spalte D verk

Loschfahrzeuges LF 20 / HLF 20

sowie zur Aufnahme einer Gruppenkabine

nach DIN 14530-11 / DIN 14530-27,

mit einer zulassigen Gesamtmasse von 16.000 kg.

Das Fahrzeug entspricht der Massenklasse M und der
Kategorie 2 (DIN EN 1846-1).

Fir das vollstandig montierte und gemaR hier beigefiigter
Beladeliste bestiickte Fahrzeug ist die maximale Gesamt-
masse nach DIN SPEC 14502-1 einzuhalten.

Angeboten wird:

napft

103.500,00 103.500,00

Fabrikat:

MAN

Typ:

TGM 16.290 4x4BL

Max. technisch zulassige Gesamtmasse (F.1):

16000

GroRtmaogliche zulassige Vorderachslast:

10000

GroRtmaogliche zulassige Hinterachslast:

6300

Leergewicht Fahrgestell:

5595

Leergewicht Vorderachse:

3857




Pos.

Fahrz.

Bezeichnung

EPin €

1.1

Leergewicht Hinterachse:
Bodenfreiheit:

Radstand: wie vom Aufbauhersteller gefordert,
Prazisierung im technischen Gesprach
Radstand (ca. 4.200 mm):

Wendekreis:

Antrieb

Motor Turbodiesel, mit Emissionsgrenzwerten der zurzeit
glltigen Abgasnorm (im Geltungsbereich des EWR)
Motorleistung, mind. 210 kW:
Zahl der Zylinder:
Hubraum:
Drehmoment von:

bei:

Frostschutz bis -35°C.
Emissionsabhangige Drehmomentreduzierung deaktiviert.

Tankinhaltsangabe eines ggf. zusatzlichen Betriebsstoffes,
Fassungsvermogen:

Automatikgetriebe (Wandler-Automatikgetriebe)

Hersteller:

Typ:

Anzahl der Schaltstufen:

Die Konfiguration/Einstellung des Getriebes ist so vorzu-
nehmen, dass ein Auftreten starker, ruckartiger SchaltstolRe
verhindert wird.

Begrenzung der Hochstgeschwindigkeit auf 100 km/h.

Allradantrieb, permanent oder zuschaltbar
angeboten wird:

Zweigangiges Verteilergetriebe.
Sperrbares Zentraldifferenzial.

Differentialsperre Hinterachse, manuell schaltbar.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

6 Differentialsperre Vorderachse mit optischer oder
akustischer Warneinrichtung.

Nebenabtrieb (Eignung fiir Dauerbetrieb!) fiir den Betrieb
einer fest im GR eingebauten Feuerléschkreiselpumpe,
Ubersetzungsverhéltnis, Drehmoment und Lage sind zwischen
Fahrgestell-Lieferanten und Aufbauhersteller nach Auftrags-
erteilung abzustimmen.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

1 Nebenabtrieb zum Anflanschen einer Hydraulikpumpe fiir der.
Betrieb einer maschinellen Zugeinrichtung nach DIN 14584
Ubersetzungsverhéltnis, Drehmoment und Lage sind zwischen
Fahrgestell-Lieferanten und Aufbauhersteller nach Auftrags-
erteilung abzustimmen.

Der gleichzeitige (eingeschrdnkte) Betrieb mit der Feuer-

1738

296

4250

18,5

213

6

6900

1150

1200-1700

10

ZF

MAN PowerMatic 08.13 OD

8 |

permanent

565,00 | —— |

1.540,00 [ ——— |




Pos. Fahrz. Bezeichnung EP in €

I6schkreiselpumpe muss méglich sein.

1.2 Rahmen/Anbauteile
Abschleppvorrichtung vorn fiir Abschleppstange.
Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

1 Verstérkte Ausfiihrung, geeignet als Fixpunkt fiir den 0,00 | —— |

doppelten Zug an der Seilwinde.
2 Schakel vorn, entsprechend dem Gesamtgewicht.

Schlussquertrager mit Anhangekupplung (selbsttatige Bolzen-
kupplung), fir DIN-Zugdsen nach der DIN 74054 mit & 40 mm,

Stitzlast: 80
Anhangelast, ungebremst (mind. 1.500 kg): 1500
Anhangelast, auflaufgebremst (mind. 2.000 kg): 2000
D-Wert: 66

2 Schakel hinten, entsprechend dem Gesamtgewicht.

Lage des Auspuffendrohres links,

Ausgang (vor der Hinterachse) Auspuffanlage nach Vorgabe
des Aufbauherstellers mit Endrohr (DIN EN 1846 — 2,
Anhang B) fiir Abgasschlauch nach DIN 14572.

Ein entsprechender Kraftstofftank ist durch den Aufbau-
hersteller (Los 2) sicherzustellen.

Ein Unterfahrschutz am Fahrzeugheck nach StVZO ist durch
den Aufbauhersteller (Los 2) sicherzustellen.

Motordlwannen- und Wasserkihlerschutzabdeckung.
1.3 Fahrwerk/Bremsen
Servolenkung.

Stabilisator Vorder- und Hinterachse.

Bereifung mit gelandetauglichem Profil (selbstreinigendes
Profil, kein Stollenprofil) mit Kennung "Winterreifen"
[klarstellend: keine sog. Ganzjahresreifen/Allwetterreifen 0.a.!]
grotmaogliche Reifenbreite, im Angebot enthalten,

Vorderachse: Hersteller/Typ Conti HDC Antrieb Sonder
GroRe: 385/55 R22,5
Auflendurchmesser: 928
Reifenbreite: 390

Hinterachse: Hersteller/Typ (Zwillingsbereifung) Conti HTC Lenk Sonder TL
GroRe: 275/70 R22.5
Auflendurchmesser: 947
Reifenbreite: 276

Ohne Reserverad.

Radmutter-Sicherheit durch: Indikatoren, Indikatoren mit
Positionshalterfunktion oder Positionshalter.

Bremsanlage Antiblockiersystem (ABS).
Zusatzlich muss das Blockieren der Rader bei niedrigen
Geschwindigkeiten mdglich sein, um die Bremswirkung bei




Pos. Fahrz. Bezeichnung EP in €

unbefestigten, weichen Bodenverhaltnissen zu verbessern.
angeboten wird: ABS-Gelandelogig
siehe auch techn.
Beschreibung

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
6 Kletterbremse/Berganfahrhilfe. 350,00 350,00

Feuerwehrbremsanlage fiir schnelle Betriebsbereitschaft
(Schnellstarteinrichtung, hohe Kompressorleistung).

Drucklufttrockner beheizt.
Motorbremse.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
1 Auf alle Réder wirkende Feststelloremsanlage. 300,00 [ ——— |

Abfrage Assistenzsysteme zur Erhéhung der Fahrsicherheit:
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)/Traktionskontrolle,

abschaltbar, in der Konfiguration enthalten: JA oder NEIN JA |

Fahrdynamikregelung/ESC (Electronic Stability Control),

in der Konfiguration enthalten: JA oder NEIN JA |
1.4 Fahrerhaus

Fahrerhaus geeignet zum Aufbau eines Mannschaftsraumes,
Ausfihrung und Abstimmung zwischen Fahrgestell- und
Aufbauhersteller.

Kabineninnenbreite fir Fahrer/Beifahrer, in Schulterhohe,
mindestens 2.000 mm: 2070

Wartungszugang unterhalb Fahrerhaus: Eine entsprechende
Kipphydraulik/Fahrerhauslagerung fiir eine Mannschafts-
kabine ist durch den Aufbauhersteller (Los 2) sicherzustellen.

Fensterheber elektrisch.

Zentralverriegelung (gleichzeitiges Ver- und Entriegeln) fir
alle Turen mittels Betatigung des Schlosses der Fahrertir
oder per Fernbedienung,

zusatzlich eine Betatigung vom Fahrerplatz aus.

(Fahrer- und Beifahrertiir sowie Schnittstelle fir Aufbauher-
steller fir beide hintere Tiren)

ggf. Bemerkung: ohne Schnittstelle Aufbauhersteller

Haltegriffe an den vorderen Einstiegen.

Spiegelarme fur Aufbaubreite abgestimmt auf Los 2
Ruickspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar.

Weitwinkelspiegel links und rechts.
Bordsteinspiegel rechts.
Frontspiegel aerodynamisch, gem. Richtlinie 2003/97/EG.

Sonnenblende aulen




Pos.

Fahrz.

Bezeichnung

EPin €

1.5

Verstellbare Einzelsitze fur Fahrer (Hohe, Neigung und
Langsrichtung) und Beifahrer (einfache Ausflihrung),
Kopfstitze fur Fahrer- und Beifahrer im Sitz integriert oder
héhenverstellbare Kopfstitze,

Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik als Dreipunktgurt.

Verstellbarer Einzelsitz fur Fahrer als Komfortsitz, luftgefedert,
pneumatische Hohenverstellung, mit Schnellabsenkung

Haltegriff fur Beifahrer.

Verstellbares Lenkrad (H6he und Neigung).

Radioanlage mit RDS, DAB+ und USB-Anschluss.
Gerauschmindernde Mafinahmen in der neuesten Fassung -
EG-Richtlinie,

Gerauschpegel:

Pollen- bzw. Kabinenluftfilter.

Klimaanlage mit mind. manueller Regelung fur Fahrerraum

Elektrik/Beleuchtung

Lichtmaschine, Drehstrom, mit maximal moglicher Leistung,
angebotene Lichtmaschine:

Batteriekapazitat, mind. 165 Ah, (wartungsfrei), angeben:
Batteriekabel verlangert.

Sicherungsautomaten anstelle Schmelzsicherungen.
Bordspannungssteckdose [SAE J563] (Zigarettenanziinder),

in raumlicher Nahe Fahrer/Beifahrer (z. B. im Armaturenbrett),
Anschlusswerte angeben:

Innenbeleuchtung Fahrer-Mannschafts-Raum vorn sowie
Einstiegsbeleuchtung fiir Fahrer- und Beifahrertiiren,

mit Wirkung mind. im Bereich der Trittstufen sowie am Boden,
geschaltet mit der Tirkontaktschaltung.

Leselampe im Fahrer- und Beifahrerbereich, separat
schaltbar.

Umrissleuchten/Markierungsleuchten in LED-Ausfihrung.
Fahrscheinwerfer in LED-Technik.

Fahrlicht an bei Motorstart oder LED-Tagfahrlicht sowie
automatische Fahrlichtschaltung mit Lichtsensor.

Nebelscheinwerfer.

Steckvorrichtung/Steckdose fur Anhangerbeleuchtung,
24 V 15-polig [ISO 12098] und

78

28

190

5320

170

24

360




Pos. Fahrz. Bezeichnung

EPin €

12 V 13-polig [ISO 11446] inkl. Adapter (7-polig, Typ 12N)
[ISO 1724].

Funknahentstérung nach DIN EN 55025 und VDE 0879-2.

Zusatzausstattung "Abbiege-Assistent” (Warnung vor
Kollisionen mit Radfahrern oder FuRgangern), hier
erganzende Funktionalitat (sofern nicht bereits im Grund-
umfang berlicksichtigt),
- vier einstellbare Ultraschall-Sensoren oder weitere Kamera,
- optische Anzeige mittels LED am rechten A-Holm,
- zusatzlich akustische Warneinrichtung,
- zusatzlich Weitwinkelkamera/Seitenkamera,
BildschirmgréRe, mind. 7"
Anordnung am rechten A-Holm,
Fabrikat:

Typ:

Schnittstelle fiir die Aufbauelektrik/Aufbaubeleuchtung,
Nebenabtrieb extern zu schalten (Kupplungsfernbedienung),
Schnittstelle fiir "Gas extern" (externe Drehzahlsteuerung),
Schnittstelle fur Start- und Stoppeinrichtung fiir Fahrzeugmotor.

Pump-and-Roll-Funktion, fahrgestellseitig, (eingeschrankter
Fahr- und Pumpenbetrieb gleichzeitig mdglich).

1.6 Lackierung/Konservierung
6 Fahrerhaus Feuerrot RAL 3000.
oder
3 Fahrerhaus Verkehrsrot RAL 3020.
oder
0 Fahrerhaus Reinweil3 RAL 9010.

Fahrgestell (Rahmen), Schwarz RAL 9005/9011, Dunkelgrau
oder ahnlicher Farbton.

4 Felgen Hellgrau/silberfarben oder ahnlicher Farbton.
oder
Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
5 Felgen Tiefschwarz RAL 9005.

2 StoRfanger/Bugschiirze Original (Serienausfihrung).
oder
Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
7 Stol3fdnger/Bugschiirze Reinweil3 RAL 9010
sowie
Kotfliigel (inkl. alle zugehdrigen Teile) sowie vordere
Einstiege am Fahrerhaus Reinweil3 RAL 9010.

1.7 Mitzulieferndes Zubehor, Anlieferung und Priifungen
2 Stick: Warndreieck
2 Stuck: Unterlegkeil
2 Stuck: Warnlampe in LED-Ausfiihrung, mit Batterien
Bordwerkzeug, fahrzeugspezifisch
Wagenheber, fahrzeugspezifisch
Verbandtasche
Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
6 Reifenfillschlauch mind. 10 m lang mit Manometer,

7 |

MAN TMC Wittlich

Seitenkamerasystem SCS

[RAL 3000

135,00 [——— |

1.535,00 1.535,00

335,00 [ ——— |
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Fahrz.

Bezeichnung

EPin €

1.71

1.8

Hinweis:

Reifenfiillanschluss, absperrbar, an gut zugénglicher
Position:

Zwei gleichwertige Fahrzeugschlissel (Hauptschlussel).
Anlieferung frei Aufbauhersteller innerhalb Deutschlands.
Dokumentation und Betriebsanleitung in deutscher Sprache.

Vorbereitete Zulassungsbescheinigung Teil Il

sowie alle nach StVZO erforderlichen ABE, welche vorge-
schrieben, jedoch nicht in der Fahrzeugzulassungs-
bescheinigung Teil Il enthalten sind,
EG-Fahrzeug-Ubereinstimmungsbescheinigung.

Abnahmepriifung und Parametrierung fiir Aufbauhersteller

Der Auftragnehmer stellt die Konformitat als Feuerwehrfahr-
zeug zur DIN sicher. Der Auftraggeber behalt sich das
Recht einer Priifung durch einen autorisierten Sachver-
standigen vor.

Schulung und Einweisung
Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

4 fiir 12 Feuerwehrleute beim Auftraggeber,
Schwerpunkt: sichere Bedienung und Kennenlernen aller fahr-
gestellseitigen Ausstattungsmerkmale sowie Hinweise auf
Pflege und Wartung.
Schulungsdauer:

Benennung geeigneter Aufbauhersteller

Wenn

Das Fahrgestell ist zum Angebotspreis fur alle Aufbau-
hersteller geeignet: (ja / nein)

nicht fur alle Aufbauhersteller geeignet:
Die Eignung fur folgenden Aufbauhersteller ist gegeben:

Die Eignung fur folgenden Aufbauhersteller ist gegeben:
Die Eignung fur folgenden Aufbauhersteller ist gegeben:

Ggf. weitere Aufbauhersteller sind auf gesonderter Anlage zu
benennen.

seitlich links hinter Batterie

0,00 [ ——— |

3-4 Std. im Grundpreis enthalten

Ja |

siehe hierzu Anschreiben

da Ausnahme Fa, Magirus

fur evtl. Umbauten

Der Fahrgestell-Lieferant hat sich beim Aufbauhersteller so rechtzeitig die Zu-
stimmung zur Fahrgestellspezifikation einzuholen, dass eine ggf. erforderliche
Korrektur nicht zu einer Lieferverzégerung fiihrt.
Der genaue Liefertermin ist nach Auftragserteilung mit dem Aufbauhersteller
abzustimmen.

Sofern der Fahrgestell-Hersteller ausgewahlte Positionen beim Aufbauhersteller
realisieren lassen mochte, ist diese Ausstattung trotzdem im Los Fahrgestell

zu beriicksichtigen. Angaben wie "durch Aufbauhersteller" werden als unvoll-
stiandiges Angebot gewertet.
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Albert Ziegler GmbH
Albert Ziegler StraBBe 1
89537 Giengen

Herr Kalupke

Leistungsbeschreibung - Loschgruppenfahrzeuge SH-5

Los 2.4:

Loschfahrzeugaufbau - LF 20 SH / HLF 20 SH

Ausstattungslinie - 20A) LF 20, kein zusatzlicher Beladungssatz
Gebdaudemanagement Schleswig-Holstein AGR (GMSH)

fiir Gemeinden in Schleswig-Holstein
Berkenthin

Lieferzeitpunkt: Die Auslieferung der 1. Auslieferungs-
charge hat spatestens 24 Monate nach Auftragserteilung,
die Auslieferung der weiteren Chargen hat quartalsweise
zu erfolgen.

tatsachliche Lieferfrist, beginnend mit Charge 1:

Der Lieferzeitpunkt des Musterfahrzeuges

24 Monate Charge 2

hat spatestens 20 Monate nach Auftragserteilung zu erfolgen.

Pos. Fahrz.

Bezeichnung

EP in €

Es werden 5 baudhnliche Fahrzeuge verlangt, beachte untenstehende Summenbildung.
Ausgewabhlte Leistungsmerkmale werden ergdanzend nur fiir einzelne Fahrzeuge
wie nebenstehend verlangt.

Erlauterung zu den Auswahlmerkmalen:

0,00

= Merkmal fir dieses Fahrzeug gefordert, EP aus Spalte D ver

|X| = Merkmal fir dieses Fahrzeug nicht verlangt

|:| = Prazisierung bzw. Hinweis zur Ausfiihrung

oder

= Prazisierung bzw. Hinweis zur Ausfiihrung

2. Aufbau

5 Léschfahrzeugaufbau Typ LF 20
nach DIN 14530-11,
auf beigestelltes Fahrgestell (Los Fahrgestell).
Das Fahrzeug entspricht der Massenklasse M und der
Kategorie 2 (DIN EN 1846-1).
Fur das vollstandig montierte und gemalf hier beigefligter
Beladeliste bestlickte Fahrzeug ist die maximale Gesamt-
masse nach DIN SPEC 14502-1 einzuhalten.

Es sind die fiir diesen Aufbau geeigneten Fahrgestelle,
bei Bedarf auch deren Spezifikation, unter Einhaltung der
zutreffenden Aufbaurichtlinie des Fahrgestellherstellers,
zu benennen.

knUpft

247.522,00 247.522,00
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Fahrz.

Bezeichnung
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b)

In Abhangigkeit vom Fahrgestelltyp ggf. zusatzlich notwendig
werdende Anpassungsarbeiten (z. B. Fahrerhaus, Sonderrad-
stand, elektronische Schnittstellenanpassung Fahrgestell/
Aufbau) sind samtlich bei Erfordernis als Bedarfsposition zu
berlcksichtigen und bei Bedarf auf gesonderter Anlage durch
den Bieter zu erlautern.

In der Bewertungsmatrix wird der Gesamtnettopreis bei Los 2
berucksichtigt.

Fabrikat/Typ:
Vorderachslast:
Hinterachslast:
Radstand:

Fabrikat/Typ:
Vorderachslast:
Hinterachslast:
Radstand:

Fabrikat/Typ:
Vorderachslast:
Hinterachslast:
Radstand:

Fabrikat/Typ:
Vorderachslast:
Hinterachslast:
Radstand:

Ggf. sind weitere Fahrgestelle oder besondere Spezifikationen
auf einer gesonderten Anlage beizufiigen.

Angabe der erforderlichen Leistung der Lichtmaschine fur
den sicheren Betrieb aller an das Bordnetz angeschlossenen
Verbraucher wie z. B. Funk, Warneinrichtung, Beleuchtung,
Lichtmast.

Spezieller Kraftstofftank, entsprechend der Aufbauvariante,
Korrosionsschutz durch geeignete Konstruktion,
angebotener Werkstoff:

Nutzinhalt:

Der Tankfullstutzen fir den Kraftstoffbehalter sowie fur den
Tank eines ggf. zusatzlichen Betriebsstoffes muss leicht
zuganglich sein.

Ein Beftllen mit der Zapfpistole sowie eine Kanisterbetankung
(Stahlblech-Kanister 20 Liter mit Ausguss-Stutzen 150 mm
starr) mussen uneingeschrankt maoglich sein.

Deckel fur Einflllstutzen Kraftstofftank sowie Tank eines ggf.
zusatzlichen Betriebsstoffes mittels Schllssel abschlielbar,
sofern nicht durch abschlielbare Gerateraumklappen/Roll-
laden oder Tur der Verschluss gesichert ist.

MAN TGM

6.300

10.000

4.250

Mercedes-Benz Atego

6.100

10.000

4.160

28

100

3.360

Aluminium

125 |
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21

Fahrer-/Mannschaftsraum

Nach ECE-R29 zertifizierte Sicherheitskabine flir Gruppen-
besatzung 1/8,

angebotene Konstruktionsvariante (z. B. Verlangerung des
Serienfahrerhauses, Kabinenmodul, in den Gerateaufbau
integriert), Material/Werkstoff angeben:

Unabhangig von den unterschiedlich mdglichen Konstruktions-

varianten:

- keine Behinderung der Verschrankung von Fahrerhaus zum
Aufbau beim Gelandeeinsatz,

- dauerhaft regen- und winddichte Abdichtung zwischen
Fahrerhaus und Mannschaftsraum,

- Schall- und Warmeisolierung fiir den Mannschaftsraum
analog dem Fahrerhaus,

- Die Liftung/Heizung muss auch bei niedrigen Auf3en-
temperaturen durch die fahrgestellseitige Heizung sicher-
gestellt sein, ansonsten ist eine Zusatzheizung/-liftung mit
vorzusehen,

- grofdzuigige freie Verbindung zwischen Fahrerhaus und
Mannschaftsraum, GroRe des Durchbruchs:

* lichte Breite Anschlusséffnung Fahrerhaus/Mannschafts-
raum:

* lichte H6he Anschlussoéffnung Fahrerhaus/Mannschafts-
raum:

ggf. Bemerkung:

Fahrerhaus/Mannschaftsraum hydraulisch kippbar ohne
Fremdmechanik, mit Feststellvorrichtung, insgesamt Sicher-
stellung des notwendigen Wartungszugangs fir das Fahrgestel

Ausfiihrung der Mannschaftsraum-Turen (Material, Mechanik,
Gliederung),
Kurzbeschreibung:

GrolRe Fenster/Lichtausschnitt,
* lichte Breite:
* lichte Hohe:
ggf. Bemerkung:
GroRe Fensteroffnung (im gedffneten Zustand):
* lichte Breite:
* lichte Hohe:
Fensterheber elektrisch.

Samtliche Fenster im Mannschaftsraum dunkel/blickdicht
von aufden.

Zentralverriegelung (gleichzeitiges Ver- und Entriegeln) fur

Modulkabine
GFK-Hulle mit innenliegendel
Aluminiumgerippe

1.306 |
AN 706

MB: 630 mm

Aluminiumrahmen mit GFK-B
plankung und mechanischem
Schloss an FHS

600

715

zus. 2 Fenster 205x905 mm

600

620
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beide Mannschaftsraumtiiren mittels Betatigung des
Schlosses der Fahrertiir oder per Fernbedienung oder
Betatigung vom Fahrerplatz aus.

Fir den Einstieg in den Mannschaftsraum sind sichere Auf-

trittstreppen vorzusehen. Diese missen automatisch beim

Offnen und SchlieBen der jeweiligen Mannschaftsraumtir

mechanisch und zwangsgesteuert sein bzw. ausgefahren

werden.

Hydraulische, pneumatische oder elektrische Antriebe sind mit

einer Riickfallebene (redundant) auszufihren.

Optimierung des ergonomischen Ein-/Ausstiegs in den

Mannschaftsraum durch:

- flachen Einstieg,

- herausschwenk- oder herausklappbare Auftrittflachen im
Offnungszustand (iber die Fahrzeugbreite hinaus,

- Héhenabstimmung mit den Aufbauauftritten,

- gleichmafige Stufenhdhen,

- abgestimmte Stufenanzahl (Schrittmal® und Steigung),

- notwendige Stufenbreite,

Ausfiihrung Ein-/Ausstieg beschreiben [z. B. Art der Mechanik

(beispielsweise pneumatisch ausklappbar oder drehbar),

Anordnung und Anzahl beweglicher Stufen]:

Stufen/Héhenunterschiede:

Steigung (Stufenhdhe):

Stufenbreite (sofern verschieden - schmalste Breite):
regelmaRige Tiefe des Auftritts:

Durchgehende Haltestangen in Signalfarbe fir Einstieg in
Mannschaftsraum links und rechts,
angeboten wird:

Haltegriffe im Dachbereich des Mannschaftsraumes,
angeboten wird (u.a. Anzahl, Ausfihrung):

Rutschhemmender Bodenbelag im Bereich des Mannschafts-
raumes eingebaut, Ausfiihrung bzw. Material beschreiben:
(Ecken/St6RRe rundum versiegelt)

Die beiden aulleren Sitze entgegen der Fahrtrichtung sowie
die beiden inneren Sitze in Fahrtrichtung sind mit Pressluft-
atmerhalterungen auszustatten.

Eine Ruckenlehne muss auch wirksam sein, wenn kein

Gerat gelagert wird.

Das Hochstellen der Kopfstlutzen und damit Entriegelung der
Gerate erfolgt mittels einer Mechanik.

(In Fahrtrichtung: Freischaltung uber Feststellbremse mit Not-

pneumatisch
abklappbare

Trittstufen

3

290

900

180

1.500

1.500

2 durchgehende Haltestange
jeweils uber der Sitzreihe
im Mannschaftsraum

Bodenbelag aus Aluminium
fest verbaut
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entriegelung)

Die Pressluftatmerhalterungen miissen auf einfache Weise
auf samtliche 1-Flaschensysteme schnell einstellbar sein.

Die Tragegurte der Pressluftatmer sind einsatzgerecht zu
haltern, d. h. nicht im Rickenbereich zusammen geschlungen,
sondern ein leichtes Schultern muss kérpergerecht griffgiinstig
vorbereitet sein, Ausfihrung beschreiben:

Ruckenlehnen und Kopfstltzen fiir jeden Sitz.
Alle Sitzplatze mit gepolsterten Einzelsitzschalen.

Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik als Dreipunktgurt fir
jeden Sitzplatz im Mannschaftsraum.

Zur Unterscheidung von den Gurten der Pressluftatmer sind
alle Sicherheitsgurte im Mannschaftsraum in Kontrastfarbe
ausgefuhrt.

Sitzbankbreite fir die 3 Sitze entgegen der Fahrtrichtung
mindestens 1.800 mm:

Stauraum unterhalb der beiden Sitzbanke im Mannschafts-
raum, Ausfiihrung benennen:

(u.a. Material, Gliederung, Mechanik, Verschluss),

mind. unter einer Sitzbank sind einzeln zu entnehmende
Behaltnisse eingebaut, Entnahme der Behalter in Fahrt-
richtung.

Fahrgestell- oder aufbaubedingte Einschrankung (z. B. Motor-
tunnel, Fahrzeugbatterien)? (ja/nein):

Wenn ja, diese benennen:

Sofern nach oben 6ffnend: Das Offnen und SchlieRen der
Deckel soll durch Gasdruckfedern unterstiitzt werden.
NutzgréRe Kasten vorn: (LxBxH):

(oder: Anzahl und Grof3e diverser Einzelbehalter)
NutzgréRe Kasten hinten: (LxBxH):

(oder: Anzahl und Grof3e diverser Einzelbehalter)

Verriegelung der Staukastendeckel bzw. einer ggf. anderen
Verstaumoglichkeit.

Lichte Breite gedffnete Mannschaftsraumtur:
Offnungswinkel max. gedffnete Mannschaftsraumtir:

Lichte Hohe gedffnete Mannschaftsraumtir, Messung vom
FuRboden Mannschaftsraum:

(Nicht von einer tieferliegenden Stufe innerhalb des Mann-
schaftsraums!)

Hohendifferenz zwischen FulRBboden Mannschaftsraum und

Ziegler
Pressluftatmerhalterung

2.206

Wertfachschublade
und entnehmbarer
Kunststoffbehalter

ja

fahrgestellseitige Anbauteile
Kein Behalter unter Sitz 2
bei MAN

2 Kunststoffbehalter (3 bei Ml
400x300x220 mm

4 Kunststoffbehalter
400x300x220 mm

830

90

1.550 |
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letzter Stufe:

Mannschaftsraumhoéhe mind. 1.550 mm;
Stehhohe in der Kabine hinten:

Kabineninnenbreite fir hintere Sitzreihe, in Schulterh6he:

Uneingeschrankt begehbare FulRbodenbreite (ohne Hohen-
unterschiede, ohne Aussparung Tur-/Einstiegsbereich) im
Mannschaftsraum, mindestens 2.050 mm:

Lichtes Mal} zwischen der vorderen und der hinteren Sitzbank
im Mannschaftsraum-FuRRbereich:

Lichtes Mal zwischen den Vorderkanten der Sitzflachen der
sich gegenuberliegenden Sitzreihen im Mannschaftsraum:

Lichtes MaR zwischen den Rucklehnen der sich gegentiiber-
liegenden Sitzreihen im Mannschaftsraum:

Ablagekasten fur Ordner, Plane und Kleinmaterial

mit Deckel,

zwischen Fahrer- und Beifahrersitz,

geeignet zur Lagerung von Ordner und Hangeregister.
GroRe (LxBxH):

Material benennen:

Halterung fir 2 Feuerwehrhelme zwischen Fahrer und Bei-
fahrer (gesicherte Helmablage).

Zusatzausstattung: Eignung fir einsatzbereit montierte Helm-
Horsprechgarnitur.

Ablage fir Kleinteile (z. B. Handy, Brille, Schlisselbund,
Schmuck) fur den Zugang aus sitzender Position,

Eignung der Ablage fir Kleinstteile - kein Netz oder ander-
weitig 16chriges Behaltnis -

Anzahl, Grofde und Ausfiihrung benennen:

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

4 Schiliisselkasten fiir mind. 20 Schliissel,

abschlieBbar mittels Zahlenschloss,
Anordnung zwischen Fahrer und Beifahrer
Innenabmessungen (BxHxT) ca.:

Bedien- und Kontrolltableau am Armaturenbrett zur Trennung
der feuerwehrspezifischen Schalter und Uberwachungs-
leuchten von den fahrgestellseitigen Bedienelementen,

Art und Ausflihrung wie fahrgestellseitige Bedienelemente
oder kompaktes herstellerspezifisches Display,

angeboten wird:

281

76750 ]
7w ]
7% ]
o5 ]
005 ]
37050 ]

400x360x315 mm

Aluminium

Wertfach unter allen Sitz
platzen im MR
400x220x65 mm

140,00

——

160x200x80 mm

Bedien- und Kontrolltableau
zwischen Fahrer und Beifahr¢
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2.2

"Einsatzstellentaster" - mittels Betatigung werden gleich-
zeitig geschaltet:

- Innenbeleuchtung EIN

- Heckwarnanlage EIN

- obere Blaulichter vorn und hinten EIN

- Ubrige Blaulichter AUS

- Signalhorn AUS

- gesamte Umfeldbeleuchtung EIN

Gerateraumaufbau

Koffer aus stabiler Konstruktion in Leichtbauweise,

in korrosionsfester Ausfiihrung,

Aufbeblechung mind. 2 mm stark oder Verbundmaterial,
gepruft nach DIN und StvVZO

angeboten wird folgende Konstruktion:

Einschrankung des Bauraumes i. V. m. spezifischen
fahrgestellseitigen Ausstattungen ( z. B. Abgasanlage,
Luftansaugung)? (ja/nein):

Wenn ja, diese benennen:

Gerateraum an den Seiten und im Heck durch staub- und
spritzwasserdichte Aluminium-Rollladen verschlossen,
beim Offnen/SchlieRen leichtgadngig und gerduscharm,
Anzahl der Rollladen angeben:

Zum Offnen, SchlieBen und Bewegen der Rollladen durch-
gehende Griffleiste/Drehstangenverschluss anstelle von
Doppelhandgriffen, sichere Bedienung ohne und mit Schutz-
handschuhen.

Zuziehleinen innen an allen Rollladen.

Durch konstruktive Mallnahmen wirken die Zuziehleinen
weder bei der Gerateentnahme noch beim Bewegungsablauf
der Rollladen storend.

Gerateraume/Rollladen gleichschlieRend abschliel3bar.

Kantenschutz an den vorderen Unterkanten der Gerateraume
aus z. B. rostfreier Stahl, Aluminium, Kunststoff oder Gummi,
angeboten wird:

Tiefgezogene Bauweise zwischen den Achsen,

mit Rollladen und Klappe als Auftritt verschlossen,
Bordwandklappen als Auftritte mit rutschhemmender
Oberflache,

das Offnen und SchlieBen der Klappen muss, z. B. durch

ALPASystem

nein |

Aluminium mit
montiertem Gummi
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Gasdruckfedern unterstltzt werden,
angebotene Ausfiihrung der Trittflache:
Abmessung (BxT) der Trittflache:
Belastbarkeit je Auftritt:

Traversenkasten links und rechts oder Gerateraume hinter
der Hinterachse tiefgezogen, integriert in die dariiber
liegenden Gerateraume,

angeboten wird:

verschlossen durch breite Bordwandklappen, die als Gerate-
raum-Auftritte mit rutschhemmender Oberflache ausgefiihrt
sind, das Offnen und SchlieRen der Klappen muss, z. B. durch
Gasdruckfedern unterstitzt werden,

angebotene Ausfiihrung der Trittflache:

Abmessung (BxT) der Trittflache:

Belastbarkeit je Auftritt:

Durchgehend begehbare Auftrittflachen an den Aufbauseiten
durch niveaugleichen Auftritt auch im Bereich der Hinterachse
mittels ausklappbaren Hinterachskotfliigeln,

Auftritt mit rutschhemmender Oberflache,

angebotene Ausfiihrung der Trittflache:

Abmessung (BxT) der Trittflache:

Belastbarkeit je Auftritt:

Zusatzausstattung:

Der klappbare Kotfliigel muss in Fahrstellung gegen z. B.
Steinschlag und Schnee mittels zusatzlicher Abtrennung
geschutzt sein.

Alle Scharniere / bewegliche Mechanik von Auftritten in
korrosionsfester Ausfiihrung (z. B. rostfreier Stahl).

Stabile Handgriffe fiir sicheren Halt bei allen Aufstiegen.

Summe der lichten Offnungsbreiten der Geraterdume je Seite
(in der Regel Summe der seitlichen Rollladendéffnungsbreiten):

Gesamtinnenlange des Geratekoffers:
Lichte Offnungshéhe in G1 bzw. G2:

Offnungsbreite des heckseitigen Gerateraums (in der Regel
Rollladendéffnungsbreite):

(Mittlere) Innenbreite des Geratekoffers:

Das Dach des Geratekoffers soll voll begehbar und mit
Anti-Rutschbelag versehen sein,

(Bei Verwendung von Aluminium-Riffelblech mind. sog.
Aluminium-Quintett-Blech.)

angebotene Ausfihrung der Trittflache:

Aluminium-Duettblech

1.485x360

550

Tiefbau hinter der
Achse

Aluminium-Duettblech

865x360

400

Aluminium-Duettblech

1.340x320

250

4.058 |
4.190 |
2.046 |

1.202 |
2.408 |

Aluminium-Quintettblech
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Der Dachaufstieg erfolgt Gber eine abklappbare, selbst-
arretierende, schrag angestellte Aufstiegsleiter am Heck des
Fahrzeuges. Die Trittsprossen sind rutschfest.

Ausfiihrung der obersten Trittstufe: rutschfeste Standflache mit
groRtmaoglicher Tritttiefe.

Zwei oben angeordnete Griffbligel gewahrleisten einen
sicheren Uberstieg.

Anordnung der Leiter, links oder rechts:

Die Gerateraume, das Dach und der Mannschaftsraum sind
mit den erforderlichen Halterungen und Lagerungen zur Auf-
nahme der Standardbeladung nach DIN und der angegebenen
Zusatzbeladung sicher und enthahmegunstig auszustatten.

Die Halterungen und Lagerungen verhindern eine selbsttatige
Bewegung aus der Halterung bzw. Lagerung sowie verschleil3-
fordernde Scheuerstellen durch Bewegungen in der Halterung
bzw. Lagerung (z. B. geeignetes Arretierungssystem, Kunst-
stoffgleiter, Anschlag).

Variabler Inneneinbau (Mdglichkeit von spateren Anderungen
der Innenraumaufteilung) mit Stellschienenprofilen (Alu, ver-
schraubt) und formschlissiger, erschitterungssicherer
Verankerung, alle Verbindungsmittel aus rostfreiem Stahl.

Schiibe und Geratetrager missen sich selbstandig
verriegeln und gegen unbeabsichtigtes, vollstandiges
Ausziehen gesichert sein.

Trage-Container (Alu oder VA) haben einen konstruktiven
Schutz an der oberen Abschlusskante und die notwendige
Anzahl versenkter Griffmulden oder klappbarer Tragegriffe.
Alle Trage-Container sind mit Entnahmesicherung (Endan-
schlag bzw. Auslaufsicherung) zu versehen und in Fiihrungs-
schienen gelagert.

Die Kasten fur Feuerwehrgerate (Firebox®/ Kdrbe/Transport-
kiste mit und ohne Deckel nach DIN 14880) erhalten durch
entsprechende konstruktive Ausfiihrung der Lagerung eine
Entnahmesicherung (Endanschlag bzw. Auslaufsicherungen).

Transportkasten (Kunststoff) sind stabil ausgefiihrt und mit der
notwendigen Anzahl von Griffmulden/Tragegriffen versehen.
In Abhangigkeit des Lagerinhalts ist der Boden zusatzlich
mittels Blech (VA oder Aluminium eloxiert) stabilisiert.

Die Lagerung erfolgt in Fihrungsschienen.

Zu Reinigungs- und Wartungszwecken sind Schubladen werk-
zeuglos herausnehmbar.

Hoher gelegene Schubladen mussen sich in der vorderen
Endstellung absenken und vor dem Erreichen des Endan-
schlages abgefedert werden.

Lagerung fur schwere Beladung auf Teleskopauszug, Dreh-

rechts
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oder Schwenkfachsysteme mit Einhandbedienung.

Alle Ausziige sind in korrosionsfester Ausfiihrung (aus Alu-
minium, feuerverzinktem oder rostfreiem Stahl), rollen- oder
kugelgelagert mit Doppelhandgriff und Druckknopfentriegelung
bzw. Hebelentriegelung bei Schwenklagerung zu liefern.

Am aufieren Anschlag soll eine selbsttatige Verriegelung er-
folgen, die wieder mittels Druckknopf/Hebel zu I6sen ist.

Dreh- und Schwenkfachsysteme sind zusatzlich arretierbar,
z. B. bei 45°, 90 ° und 135 °, Rasterstellung benennen: 0°, 45°,90°, 135°

Auszige mussen beim Herausziehen eine ausreichend
dimensionierte Dampfung haben.

Die vorderen Unterzige unter den Auszigen sind so zu
dimensionieren, dass keine Verformungen des Unterbaues
beim Herausziehen und Betrieb der Gerate auftreten.

Die Griffe der Ausziige sind so zu konstruieren, dass ein
Einklemmen der Finger (vor allem beim Zurtickdriicken) nicht
mdglich ist.

Um Schaden an den tragbaren Leitern zu vermeiden, sind
diese in der Transportposition fest gehaltert sowie die Auf-
lageflachen in der Halterung vollstandig mit einem geeigneten,
abriebfesten Schutzbelag aus Kunststoff zu versehen.

Entnahme-Hilfen fiur die Gerateentnahme ab 2.000 mm Uber
der Standflache des Fahrzeugs
(Ausnahme: Dachbeladung).

Gurtbandhalterungen aus alterungsbestandigem Kunststoff-
gurtband mit korrosionsbestandigem Verschlussbigel und
Klettverschluss.

Samtliche elektrische Leitungen sind geschutzt, nach Moglich-
keit in Kabelkanalen zu verlegen, inkl. schitzender Kabel-
durchlasse/Kabeleinfiihrungssysteme.

Erreichbarkeit zur Fehlersuche muss moglich sein.

23 AuBenanbauten
Mit Ausnahme tragbarer Leitern sowie Einreilhaken ist die gesamte Beladung geschutzt unterzubringen.
Hierzu sind neben den Gerateraumen im Aufbau, im Einzelfall auch der Fahrer-Mannschafts-Raum,
Dachkasten zulassig.

Im verlangten Beispielbeladeplan ist hierauf einzugehen. Einsatztaktische Ablaufe sind zu berlcksichtigen.
Die bendtigten Dachkasten sind im Aufbaupreis zu bertcksichtigen.

Angaben werden nachstehend nur fir die zum Lieferumfang gehérenden Dachkasten verlangt.

Im Lieferumfang enthalten (JA/NEIN): NEIN |
Dachkasten, Deckel mittels Gasdruckddmpfer unterstlitzt,

am Endanschlag arretierend, mit Entliiftungsgitter,
Anordnung rechts
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Eine uneingeschrankte Leiterentnahme muss auch beim Betrieb des Lic

Abmessungen, Innenldnge, ca.:
Abmessungen, Innenbreite, ca.:
Abmessungen, Innenhbhe, ca.:

Im Lieferumfang enthalten (JA/NEIN):

Dachkasten, Deckel mittels Gasdruckddmpfer unterstlitzt,
am Endanschlag arretierend, mit Entliiftungsgitter,
Anordnung links

Abmessungen, Innenldnge, ca.:

Abmessungen, Innenbreite, ca.:

Abmessungen, Innenhbhe, ca.:

Weiterer Dachkasten im Lieferumfang enthalten (JA/NEIN):
Dachkasten, Deckel mittels Gasdruckddmpfer unterstlitzt,
am Endanschlag arretierend, mit Entliiftungsgitter,
Anordnung:

Abmessungen, Innenlénge, ca.:

Abmessungen, Innenbreite, ca.:

Abmessungen, Innenhbhe, ca.:

Dachblenden seitlich und heckseitig.

Pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast,

innenliegende Kabelfiihrung,

Montageort im/am Aufbau benennen:

LED-Technik, Versorgung Uber Bordnetz 24 V,
Gesamtlichtleistung mind. 24.000 Lumen,

Scheinwerfer aufgeteilt in Nah- und Fernscheinwerfer,

Anzahl (mind. 6 Stlick) LED-Hochleistungsscheinwerfer, 24 V:
Lichtleistung je Scheinwerfer:

Leistungsaufnahme je Scheinwerfer:

Die unterste Lichtpunkthéhe muss mind. 2.000 mm Uber dem
hoéchsten festen Punkt des Fahrzeuges liegen.
Lichtmastbriicke (+/- 40° neigbar, nach beiden Seiten drehbar
zur Gewahrleistung einer Ausleuchtung von mind. 2 x 180°)
elektrisch dreh- und schwenkbar, mit automatischer Verlastung
(nach Initialisierung: Null-Stellung der Lichtmastbriicke und
automatisches Einfahren),

die Bedienung aller Funktionen des Lichtmastes erfolgt mittels
entnehmbarer Fernbedienung (schnurgebunden, Spiralkabel)
mit Halterung am Pumpenbedienstand (im GR).

Fabrikat:

Typ:

7.300
50

Fireco
Standard

htmastes

jederzeit und ohne Einschrankung der Funktion des Lichtmastes gegeben sein.

Eine notwendige Anhebung der Fahrgestellmotordrehzahl bei

eingeschalteten Scheinwerfern ist zu gewahrleisten.

(Nur in Funktion, wenn Fahrzeug uber Feststellbremse festge-
setzt, Getriebe ohne eingelegte Fahrstufe, kein Nebenabtrieb

aktiv.)

Aufprotzvorrichtung mit einklappbaren Haspelarmen am

im Koffer zwischen G1 und G
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24

2.5

2,51

Chassis-Heck zur Aufnahme von einer fahrbaren
Einpersonen-Haspel nach DIN 14826-2.

Schmutzfanger (Spritzschutzlappen) im Bereich der Vorder-
und Hinterrader.

Insgesamt Sicherstellung Unterfahrschutz nach StvVZO.
Die Lage des Auspuffendrohres muss den Anschluss an

ortsfeste Abgasfiihrungssysteme auf der linken Fahrzeugseite
sicherstellen.

Zusatzheizung

Motorunabhangige Zusatzheizung im Mannschaftsraum,
Heizleistung regelbar bis 3.500 Watt, mit Raumthermostat,
Kraftstoffversorgung aus Fahrzeugtank,

Fabrikat:

Typ:

Loschtechnische Einrichtungen

Alle wasserfiihrenden Teile und sdmtliche metallischen Rohr-
leitungen sind seewasserfest und korrosionsbestandig sowie
Gummi- und Kunststoffschlauche formfest auszufiihren.

Die mit Schaummittel in Berihrung kommenden Teile sind
gegenuber allen gangigen Schaummitteln bestandig.

Gewabhrleistung der Schutzziele eines freien Einlaufs in den
Léschwasserbehalter (bei Entnahme von Léschwasser aus
dem offentlichen Trinkwassersystem) durch Umsetzung der
technischen Anforderungen und Handlungsweisen gemaf
dem giltigen DVGW-Regelwerk [DVGW W 405-B1].

Maschinell betatigte Ventile sind zur Vermeidung von Druck-
stéRen mit einer gedampften Betatigung ausgefihrt.

Notbetrieb bei Ausfall der Steuerung (Stérung Elektronik/
Elektrik/Luftversorgung).

Farbgebung von Betatigungseinrichtungen und auf3eren
Anschlissen gemal DIN 14502-3 (nicht "farblos™!).

Feuerloschkreiselpumpe

FPN 10-2000 nach EN 1028, am Heck eingebaut.
Ein-/Ausschalten der Pumpe uber die serienmafige
Betatigung des Nebenabtriebs im Fahrerhaus und
Uber den Heckbedienstand (automatisch).

Pumpe mit A-Sauganschluss,

Lage (geschutzt im Gerateraum oder nach auf3en gefiihrt):
Entlastungsmoglichkeit zwischen Druckanschluss und zuge-
hoériger Blindkupplung mittels Druckentlastungshahn vor der
Kupplung.

Webasto
AirTopEvo 40 D

geschutzt im GR
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2.5.2

Mind. 4 absperrbare B-Druckabgange (Niederschraubventil)
2 B-Druckabgange links, tief,
Lage (geschiitzt im Tiefbauraum oder nach auRen gefihrt):
2 B-Druckabgange rechts, tief,

Lage (geschiitzt im Tiefbauraum oder nach auRen gefihrt):
absperrbarer Druckabgang zur Schnellangriffseinrichtung,
absperrbarer Druckabgang zur Tankfullleitung.

Fabrikat:

angeboten wird einstufig/zweistufig:

Forderleistung (unter Verwendung von A-Saugschlauchen
bei einer geodatischen Saughéhe von 3 m und 10 bar
Ausgangsdruck):

Betriebsstundenzahler fiir die Pumpe.

Pump-and-Roll-Funktion, aufbauseitig, (eingeschrankter
Fahr- und Pumpenbetrieb gleichzeitig mdglich).

Automatische Pumpendruckregulierung

(vorgewahlter Ausgangsdruck wird auch bei veranderter
Wasserabgabe konstant gehalten), inkl. zusatzlicher manueller
Drehzahlverstellung uUber elektrische Taster oder Drehschalter.

Am Pumpenbedienstand sind alle erforderlichen Schalter,
Bedienelemente und Uberwachungsinstrumente, inkl. einer
notwendigen Uberwachungsanzeige fir den Fahrzeugmotor,
in ein Bedien- und Kontrolltableau zusammenzufassen.
[Gliederung weitgehend SPBF (Standardisiertes Pumpen-
bedienfeld) Fachempfehlung DFV / AGBF Bund].

Das gesamte Bedienfeld muss witterungsbestandig und
mindestens spritzwassergeschiuitzt ausgefuhrt werden.

Ein guter Wartungszugang zu allen Komponenten muss
sichergestellt werden.

Samtliche Bedienelemente missen mit Feuerwehrhand-
schuhen bedienbar sein.

Die jeweilige Schaltstellung von Bedienelementen muss un-
zweifelhaft und auch bei unglinstigen Lichtverhaltnissen ein-
deutig erkennbar sein.

Schalter miissen bei eingeschalteter Ziindung des Ldschfahr-
zeuges hinterleuchtet sein.

Die Blendfreiheit und gute Ablesbarkeit auch bei ungiinstigen
Lichtverhaltnissen ist immer vollumfanglich sicher zu stellen.
angeboten wird:

Loschwassertank und Pumpenanlage

Korrosionsbestandiger Léschwasserbehalter,

angebotener Werkstoff:

Korrosionsschutz auch an Schwallwanden und Anschlissen/
Offnungen durch geeignete Konstruktion,

mind. 2.400 | Nutzinhalt, angeboten wird:

einschl. Revisionsoffnung sowie elektr. Fillstandsanzeige.

nach aulen gefuhrt

nach aulen gefuhrt

Ziegler

2.630 |

schwenkbares Bedien- und
Kontrolltabelau
Ziegler z-Control

GFK

2.500 |




Pos.

Fahrz.

Bezeichnung

EP in €

253

2.5.4

Externe Tankflllleitung heckseitig,
mit B-Fest- und Blindkupplung, absperrbar,
Lage (geschiitzt im GR oder nach auRen gefihrt):

Automatische Tankflllstandsregulierung, abschaltbar, mit
langsam schlieBendem Ventil zur Verhinderung von Druck-
stoRen. Die Bildung eines Wasserkreislaufs (Pumpe - Tank)
z. B. Uiber die Tankbefllleinrichtung muss auch mit einge-
schalteter Tankfillstandsregulierung moglich sein.

Der Léschwasserbehalter ist mit der Pumpe Uber eine ab-
sperrbare Saug- und Tankleitung verbunden, inkl. Umschalt-
organ Tank-/Saugbetrieb fir stufenloses Umschalten.

Die Umschalteinrichtung darf die Foérderleistung nicht
einschranken.

Betatigung der Umschalteinrichtung beschreiben:

(z. B. mit Kurbelantrieb, mechanisch iber Hebel,
elektropneumatisch)

Automatischer Uberhitzungsschutz fiir Feuerléschkreisel-
pumpe.

Selbstandig abschaltende, automatische Entliftungsein-
richtung mit integrierter automatischer Motordrehzahl-
Regulierung wahrend des Entliftungsvorganges zur schnellst-
moglichen Entliftung.

An der tiefsten Stelle der Feuerldschkreiselpumpe ist ein
Ablasshahn zu installieren, der leicht zu bedienen ist und
dessen Wirkung (Schaltstellung) eindeutig und Uberprifbar ist.
Bei Verwendung mehrerer Ablasshahne sind diese gemein-
sam nur Uber einen Hebel bedienbar.

An der tiefsten Stelle des Loschwasserbehalters ist ein
Ablasshahn zu installieren, der leicht zu bedienen ist und
dessen Wirkung (Schaltstellung) eindeutig und Uberprifbar ist.

Schnellangriffseinrichtung

Lagerung von 2 C-Druckschlauchen (in Buchten) zur schnellen
Wasserabgabe, schnelle Verbindungsmdglichkeit mit der
Feuerldschkreiselpumpe (C-Anschluss),

sowie Halterung fir das angekuppelte Strahlrohr.

Zwecks schneller sowie optimaler Bestiickungsmaoglichkeit
ausgefuhrt als Schublade/Auszug oder als entnehmbares
Fach, angeboten wird:

Schaummitteltank

Anstelle Lagerung fur 6 Kanister Schaummitteltank mit einem
Nutzinhalt von ca. 120 |, angeboten wird:

elektrische Fullstandsanzeige,

Verbindungselemente zur D-Schaumleitung unterhalb des
Aufbaus links bzw. rechts, elektropneumatisch betatigter
Drei-Wege-Kugelhahn, Full-, Spul- und Entleerungsleitung
unterhalb des Aufbaus gefiihrt,

geschitzt im GR

Schwenkklappe

entnehmbares Fach

120
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2.5.5

Tank mit Auffllléffnung auf dem Dach mit umlaufendem
Kragen zur Auslaufverhinderung bei Uberfillung,
Entleerungsmoglichkeit unterhalb des Tanks.

Schaumtankbefillung Gber installierte Tankbeflllpumpe

(mit Niveauregulierung), als separate Pumpe,

eine erforderliche Spulfunktion ist sicherzustellen,

max. Volumenstrom benennen:

Der Befiillvorgang ist wahrend einer Schaumabgabe, auch

im Parallel-Betrieb mit einer Druckzumischanlage, gleichzeitig
maoglich.

Die Tankfillung Schaummittel erfolgt aus dem Lagerbestand.

Druckzumischanlage nach DIN EN 16327

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

0 Festeingebaute Schaumzumischanlage DZA 1600 oder
héherwertig,
bestehend aus:
- férdermengenabhéngig gesteuertes Pumpenzumischsystem
* Benennen der Steuerung:
* Benennen des Pumpenzumischsystems / des Antriebes:

- Die Dosiereinrichtung ist im Druckausgang der Kreisel-
pumpe einzubauen.

- Die Schaumabgabe muss liber zwei B-Druckausgénge,
1x links und 1x rechts gleichzeitig méglich sein.

- Automatische Splilfunktion als Einknopfbedienung.

- Schaummittelzumischung ab 80 I/min Wasserdurchflussmenge

- Die Zumischrate muss zwischen 0,2 - 6,0 % verstellbar sein.

* tatsdchliche Zumischrate (Bereich):

* minimaler Volumenstrom Wasser flir Zumischung:

* maximaler Volumenstrom Wasser flir Zumischung:

- Das Schaummittel muss in der Dosiereinrichtung in Ab-
héngigkeit der abgegebenen Wassermenge exakt
zugemischt werden.

- mind. Zumischmenge 20 I/min,

* minimale Férdermenge der Schaummittelpumpe:

* maximale Férdermenge der Schaummittelpumpe:

- Entnahme Schaummittel wahlweise aus Schaummitteltank
oder externe Quelle (iiber Ansaugschlauch D 1500
aus nebenstehendes Gebinde).

- Das Druckzumischsystem ist geeignet fiir alle gdngigen
Class A Schaummittel, Mehrbereichsschaummittel und
AFFF Produkte.

- Integrierte Bedienung in den Pumpenbedienstand.

Fabrikat:

Typ:

Zusétzliche Schaumabgabe der Druckzumischeinrichtung
Uiber die Schnellangriffseinrichtung Pos. 2.5.3

als Parallel-Betrieb (gleichzeitig) zur Schaumabgabe liber
die B-Druckabgénge.

[ 30 ]
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2.6 Fremdeinspeisung/Stromversorgung

Ladesteckdose A 16 nach DIN 14690,
Gehéause aus Leichtmetall, mit Schraubdeckel,
am Fahrerhauseinstieg auRen am Fahrzeug.

Startsperre des Fahrzeugmotors bei angeschlossenem
Stecker an der Ladesteckdose,

zusatzlich akustisches oder optisches Signal beim Startver-
such des Fahrzeugs mit aktivierter Startsperre.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

0 Stecknippel fiir Drucklufthaltesystem mit Schutzkappe
am Fahrerhauseinstieg aulien am Fahrzeug.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

oder

0 Strom- und Luftversorgungseinheit 24 Volt und Druckluft,
automatischer Auswurfmechanismus, der lber das Ziinad-
schloss aktiviert wird,
automatische Trennfunktion, Kupplungsdose selbstschliel3end,
zusétzlich: AulBenkontrollleuchte,

a) System:
b) System:

Lieferung eines Zuleitungskabels,
Leitungslénge ca. 5 m, inkl. Kupplungsdose,
mit Aufhdngevorrichtung aus Edelstahl fiir Deckenmontage.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

oder

5 Strom- und Luftversorgungseinheit 230 Volt und Druckluft,
automatischer Auswurfmechanismus, der (iber das Z(ind-
schloss aktiviert wird,
automatische Trennfunktion, Kupplungsdose selbstschlie8end,
zusétzlich: Signal-Leuchte an der Einspeisestelle zur
Erkennung, dass 230 V ins Fahrzeug eingespeist wird und
die Spannung tatséchlich anliegt.

Zusatzausstattung: Optische Anzeige des aktuellen Batterie-
Ladestatus, integriert in Einspeiseanschluss.

a) System:

b) System:

dazu eingebautes Ladegerét, mind. 20 A, 3-stufige Lade-
kennlinie fiir Fahrzeugbatterien.

Lieferung eines Zuleitungskabels,
Leitungslénge ca. 5 m, inkl. Kupplungsdose,
mit Aufhdngevorrichtung aus Edelstahl fiir Deckenmontage.

Einbauort der Einsatzleuchten/Handscheinwerfer:
im Fahrer-Mannschafts-Raum mind. 3 Einbauorte.

Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 4 Stiick
durch Los 3 beigestellter Ladehalterungen fir
Einsatzleuchten/Handscheinwerfer.

Rettbox®-air, 4-polig

PowAirBox®
3.331,00 3.331,00
Rettbox®-air
PowAirBox® b) |
PowAirBox Il
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Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
5 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 2 Stiick
zusétzlich, durch Los 3 beigestellter Ladehalterungen fiir
Einsatzleuchten/Handscheinwerfer.

Einbauort der Handsprechfunkgerate:

im Fahrer-Mannschafts-Raum mind. 3 Einbauorte.
Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 5 Stiick
durch Los 3 beigestellter Ladehalterungen fir
Handsprechfunkgerat.
Zusatzausstattung: jeweils mit Mikrofonhalter.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

4 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 1 Stiick
zusétzlich, durch Los 3 beigestellter Ladehalterungen fiir
Handsprechfunkgerét.

Zusatzausstattung: jeweils mit Mikrofonhalter.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

1 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 4 Stiick
zusétzlich, durch Los 3 beigestellter Ladehalterungen fiir
Handsprechfunkgerét.

Zusatzausstattung: jeweils mit Mikrofonhalter.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

5 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 4 Stiick
durch Los 3 beigestellter Ladehalterungen fiir
Verkehrswarngerét mit beidseitigem Lichtaustritt
im Geréteraumaufbau.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

5 Ladeerhaltung fiir Stromerzeuger-Batterie liber 12-V-/ 24-V-
Fahrzeugbatterie eingebaut in Fahrzeug, bestehend aus
Steuergerét und Wendelschnur mit Ladestecker zum
Puffern und Laden von Starterbatterien, mit Batteriewéchter.
Steckertyp: grundsétzlich a) BEOS,
eine Prézisierung im Aufbaugespréch bleibt vorbehalten:
b) DIN 14690
¢) MagCode.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

5 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 1 Stiick
durch Los 3 beigestellter Ladehalterung fir
Wérmebildkamera
im Fahrer-Mannschafts-Raum.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

0 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 2 Stiick
durch Los 3 beigestellter Ladehalterung ftir
Wérmebildkamera
im Fahrer-Mannschafts-Raum.

2 Stlick: USB-C/A Doppel-Ladesteckdose 5V / mind. 3 Aim
Bereich des Dokumentenablagekastens im Fahrerhaus,

230,00

87,00

348,00

460,00

738,00

115,00

230,00

87,00

460,00

738,00

115,00
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als "Dauerplus”.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
4 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz) von 1 Stiick 115,00 115,00
durch Los 3 beigestellter Ladehalterung flir
Handmessgerét fiir den Explosionsschutz
im Fahrer-Mannschafts-Raum.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
2 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz / bei 230-V- 845,00 845,00
Verteilung auch Anschluss an zusétzlich zu installierende
Steckdosen zuldssig) von 1 Stiick
durch Los 3 beigestellter Ladehalterung flir
Akku-Schrauber oder Akku-Sé&belsége
im Geréteraumaufbau.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
2 Montage (inkl. Anschluss an das Kfz-Bordnetz / bei 230-V- 945,00 Xl
Verteilung auch Anschluss an zusétzlich zu installierende
Steckdosen zuldssig) von 2 Stiick
durch Los 3 beigestellter Ladehalterung flir
Akku-Schrauber und Akku-Sébelsége
im Geréteraumaufbau.

Mind. zweistufiger Unterspannungsschutz, mit optischer und
akustischer Anzeige in der ersten Stufe (24 V) und Ab-
schaltung aller Ladehalterungen in der zweiten Stufe (23 V).

Fahrzeugbatterien wartungsfreundlich lagern,

innen saurefeste Lackierung, mit Wasserablauféffnungen,
mit dem Angebot ist der Ort und die Art der Lagerung zu
beschreiben: auf einem Auszug unterhalb
des Mannschaftsraums

Sicherungsautomaten anstelle Schmelzsicherungen.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
4 230-V-Verteilung mit FI-Schalter, Versorgung durch 945,00 945,00
Einspeisung (Strom- und Luftversorgungseinheit 230 Volt),
2 Stiick 230-V-Steckdose im/am Sitzkasten S1 sowie
2 Stiick 230-V-Steckdose im Aufbau.
Ausfiihrung der Steckdosen im Aufbau: Schuko®, 230V/16A,
Schutzart IP 68, mit anscharniertem Bajonettdeckel.

2.7 Beleuchtung
Zusatzliche Mehrkammerleuchte am Fahrzeugheck oben
fur Blink-, Brems- und Schlusslicht eingebaut.

Die Sicherstellung der Wirksamkeit der Beleuchtung nach
StVZO erfolgt heckseitig konstruktionsbedingt mittels
zusatzlicher Ausstattung der fahrbaren Haspeln mit Blink-,

Brems- und Schlusslicht. (ja/nein): nein |
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Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
4 | ED-Leseleuchte, auf 400 mm langem flexibel einstellbarem

Nebelschlussleuchte links und rechts eingebaut.
Ruckfahrscheinwerfer links und rechts eingebaut.
Vollstandige Beleuchtungsanlage gem. StVZO, oben und

unten am Heck, samtliche Heckleuchten als LED-Leuchten
in das Heck eingelassen.

LED-Markierungsleuchten an den Kabinenseiten gemaf StvVZO.

LED-Markierungsleuchten an den Aufbauseiten gemag StvVZO.

LED-Einstiegsbeleuchtung flir Mannschaftsraum,

mit Wirkung mind. im Bereich der Trittstufen sowie am Boden,
geschaltet mit der Turkontaktschaltung.

Wirksame, blendfreie Innenraumbeleuchtung mittels
LED-Leuchten im Fahrerraum und Mannschaftsraum,

mit Wirkung auch im Fuflbereich des Mannschaftsraumes,
Aktivierung uUber Turkontaktschalter, zusatzlich schaltbar mit
Schalter im Fahrerraum sowie im Mannschaftsraum.

Zusatzlich: separat schaltbare helligkeitsreduzierte Nachtfahr-
beleuchtung im Mannschaftsraum als LED-(z. B. Grun)licht,
schaltbar mit Schalter im Fahrerraum sowie im Mannschafts-
raum.

Arm mit Halteclip und fiir Festanbau geeignet,
auf der Beifahrerseite an der A-Séule.

Die Beleuchtung samtlicher Gerateraume und Geratekasten,
auch Dachkasten (soweit zum Lieferumfang gehérend)

soll Uber berihrungslose Schalter in den Verschlissen bzw.
durch Kontaktschalter bei den Klappen/Deckeln erfolgen,
LED in ausreichender Anzahl, Beleuchtungsstarke > 100 Lux.
Die Leuchten sind gegen mechanische Einwirkungen mit
Schutzeinrichtungen zu versehen (sofern erforderlich).

Dachbeleuchtung (LED), geschaltet Uber die Aufstiegsleiter,
als blendfrei beleuchtete Bewegungsflache, angeboten wird
(Art, Anzahl und Anordnung der Leuchtmittel):

Heck-Umfeldbeleuchtung (LED-Langfeldleuchte oder LED-
Scheinwerfer) auRen im Aufbau integriert, angeboten wird:

355,00 355,00

1 LED-Leuchte hinter der
heckseitigen Dachblende

LED-Langfeldleuchte

Anzahl der Leuchteneinheiten:

1

Lichtleistung je Leuchteneinheit:

2.000

Schaltung unabhangig von der Rollladendffnung vom Fahrer
(Fahrer-Mannschafts-Raum) aus und am Pumpenbedien-
stand/GR.
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Umfeldbeleuchtung auf beiden Seiten des Fahrzeuges oben
rechts und links eingelassen in Seitenwandblenden,
Ausfliihrung: mind. 3 LED-Langfeldleuchten pro Seite, LED-
Lichtband Giber gesamte Aufbaulange oder mind. 3 x 2 LED-
Scheinwerfer pro Seite,

angeboten wird:

Anzahl der Leuchteneinheiten pro Seite:

Lichtleistung je Leuchteneinheit:

Schaltung unabhangig von der Rollladen6ffnung vom Fahrer

LED-Langfeldleuchte

4

2.000

(Fahrer-Mannschafts-Raum) aus und am Pumpenbedienstand/GR.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

2.8
Var. 1

1 LED-Arbeitsscheinwerfer zum Einsehen des Arbeitsbereiches
vor dem Fahrzeug,
mind. 2 Arbeitsscheinwerfer auf dem Fahrerhausdach nach
vorn scheinend,
Schaltung erfolgt manuell am Armaturenbrett in Verbindung
mit mind. Standlicht.
Lichtleistung je Leuchteneinheit:

Die Umfeldbeleuchtung Iasst sich i. V. m. Fahrlicht jederzeit
zuschalten, es erfolgt jedoch eine automatische Abschaltung

318,00

bei Uberschreiten einer definierten Geschwindigkeit, z. B. 10 km/h.

Signalanlage/Uberwachungseinrichtungen

oder

1 2 Rundumkennleuchten, Form B 2 blau
nach DIN 14620 / ISO 4148 auf dem Fahrerhausdach,
als LED-Blitzkennleuchten,
integrierte Funktionstiberwachung,
Fabrikat:

Typ:

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Var. 2.a

oder

Anstelle 2 Rundumkennleuchten, Form B 2 blau:
0 LED-Blitzbalken,

Merkmale:

- flache Bauart,

- geteilte Ausfiihrung, je ca. 650 mm breit,

- Hochleistungs-LEDs,

- mit Warnwirkung (blau) nach vorn und zu den Seiten,

- jeweils Zusatzblitz (blau) nach vorn,

- automatische Tag/Nacht-Umschaltung,

- integrierte Funktionsiiberwachung,

- ohne Signalbaustein.

werden z. B. erfillt durch: Hdnsch DBS 850

Fabrikat:

Typ:

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Var. 2.b

Anstelle 2 Rundumkennleuchten, Form B 2 blau:
0 LED-Blitzbalken,

Merkmale:

- als "Bauhbhe mindernde" Anlage,

Hansch

—— |

4200 |

B2 Nova LED

—— |
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oder

- flache aerodynamische Bauart,

- Balkenldange an Dachgré3e angepasst,

- Hochleistungs-LEDs,

- mit Warnwirkung (blau) nach vorn und zu den Seiten,
- Zusatzblitz (blau) nach vorn,

- automatische Tag/Nacht-Umschaltung,

- integrierte Funktionsiiberwachung,

- ohne Signalbaustein.

werden z. B. erfillt durch: Hdnsch DBS 4000

Fabrikat:

Typ:

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Var. 3

oder

Anstelle 2 Rundumkennleuchten, Form B 2 blau:
1 Rundum-Tonkombination mit LED-Doppelblitzeinsatz,
Merkmale:

- Hochleistungs-LEDs,

- mit Warnwirkung (blau) nach vorn und zu den Seiten,

- mit Signalbaustein,

- mit einem Handmikrofon, rauschkompensiert, mit Halter,

- mit einem Verstéarker,

- mit Lautstérkeregler,

- mit mindestens einem nach vorn gerichteten Lautsprecher,
der bei einem Priifton von 1 kHz in 1 m Abstand in Hauptab-
strahlrichtung einen Schalldruckpegel von mind. 115 dB(A)
erbringt,

- Display mit Beschriftung "FEUERWEHR" in schwarz,
Display ohne Beleuchtung,

Fabrikat:

Typ:

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Var. 4

Anstelle 2 Rundumkennleuchten, Form B 2 blau:

3 Vollistandige, lackierte Dachhaube fiir die Fahrerkabine -
einschlieBlich blauer LED-Blitzleuchten, flichenbiindig und
aerodynamisch in diese Dachhaube eingelassen,
mit Warnwirkung nach vorn und zu den Seiten.
oder:

LED-Blitzbalken, blau, geteilte Ausfiihrung, aerodynamische
Form; integrierte Funktionstiberwachung,
angeboten wird (Kurzbeschreibung):

Fabrikat:
Typ:

Frontwarnleuchten (StralRenraumer), bestehend aus einem
Paar blauen LED-Blitzleuchten-Einheiten, flach eingebaut,
automatische Zuschaltung mit Rundumkennleuchten vorn,
separat abschaltbar.

Original Martin-Horn, 4 Membran-Schallbecher mit
tremolierender Abstimmung,

jeweils mit Schneeschutzkappen fur Schallbecher.
Fabrikat:

465000 __——— |

Hansch
DBS 4000

378700 __——— |

in Dachhaube integrierte
LED-Blitzbalkeneinheit

Ziegler
Top Integro line

Martin
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Typ:

Zubehor: 1 Kannchen Spezialdl

Einbau des Kompressors ermdglicht werkzeuglose Wartung
fur Ol.

Eine Erhéhung des Innenlarmpegels durch den Kompressor-
betrieb wird durch folgende Malihahme ausgeschlossen:

Zusatzlich: FuRbetatigung fir akustische Warnanlage,
linksseitig des FuBhebelwerks.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

2 Kombi-Astabweiser fiir Rundumkennleuchten sowie Sonder-
signalanlage.

LED-Blitzeinheiten in blau, heckseitig links und rechts im Auf-

bau integriert, mit Warnwirkung nach hinten und zu den Seiten,

automatische Zuschaltung mit Rundumkennleuchten vorn,
separat abschaltbar.

Heckseitige Verkehrswarneinrichtung, bestehend aus mind.

zwei Paar gelben LED-Blitzleuchten-Einheiten, flach eingebaut,

Schaltung vom Fahrer (Fahrer-Mannschafts-Raum) aus und
am Pumpenbedienstand/GR.

Zu o6ffnende Auftrittsflachen sowie Klappen, die im gedffneten
Zustand in den Verkehrsraum ragen, haben nach vorn und
hinten wirkende gelbe LED-Blinkleuchten, bei mehrstufigen
Auftritten wird dieses Merkmal nur fir den jeweils aul3eren

Punkt verlangt, automatisches Schalten durch Offnen/SchlieRen.

Ruckfahr-Warnsignal, das bei eingelegtem Riickwartsgang
ertont, quittierbar.

Ruckfahrvideosystem am Fahrzeugheck
mit Farb-CCD-Kamera, eingebaut in einem wasserdichten
Aluminiumgehause, automatische Schutzklappe (Shutter) zum
Schutz der Kameraoptik sowie Heizung gegen Kondens-
wasserbildung.
Die Aktivierung der Anlage soll automatisch beim Einlegen
des Rickwartsganges oder manuell erfolgen.
Zusatzlich mit Audiolibertragung und Infrarotbeleuchtung fir
Nachtsicht.
Farb-TFT-LCD-Monitor im Sichtbereich des Fahrers installiert.
Fabrikat:
Typ:
BildschirmgroRe, mind. 7":

2 Besonderheit i.V.m. TETRA-Navigationssystem: abweichend
Entfall vorstehender Monitor, dafiir Anschluss an TETRA-
Navigationssystem (Pos. 2.9)

GM 2298

gerauschdammende
Schutzhulle Fa. Martin

530,00 530,00

AHE

TFT/LCD 10-32V

7

Der nicht in Fahrstellung befindliche Zustand aller vorhandenen
ausfahrbaren/ausklappbaren Ein- bzw. Anbauteilen (wie z. B. |
Lichtmast, Aufstiegsleiter) sowie gedffnete Rollladen, Klappen,
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2.9

Var. 1

Var. 2

Deckel oder Turen mussen im Fahrerhaus optisch angezeigt
werden.

Akustisches Signal im Fahrerhaus bei ausgefahrenem
Lichtmast und geldster Feststellbremse des Fahrzeugs,

zusatzlich zur optischen Anzeige.

Kontrollleuchte Pumpenschaltung.

Funk- und Sprechanlage
Auflistung durch den Auftraggeber beigestellter Komponenten:

oder

1 Sende-Empfangsteil
MOTOROLA MTM 800 FUG ET
1 Montagebligel fir das Sende-Empfangsteil

1 Abgesetztes Bedienteil
1 Handhdrer, inkl. Halterung

1 Bedienhandapparat, inkl. Auflage

1 Bedienhandapparat, inkl. Auflage (fur Zweitbedienstelle)
1 Externes BOS-Sicherheitskarten-Lesegerat (BSI),

inkl. Adapter zur Aufnahme der Sicherheitskarte,

mit Verbindungskabel

Alle Leitungsfihrungen (Kabeltrassen) missen mit Platzreserven von ca. 15% aus-
gefuhrt werden, um die nachtragliche Montage von Verbrauchern zu ermdglichen.

Sofern nicht ausdriicklich zugelassen, sind samtliche Schalter, Buchsen und
Bedieneinheiten einzulassen, bei Erfordernis Verwendung von Blendrahmen
sowie verdeckte Kabelflihrung.

Installation gemaf Einbauleitfaden Schleswig-Holstein sowie
Dokumentation (Formular), vergleiche:
http://www.digitalfunk-sh.de/DF SH/Static/Installation.html

Position des Funkhauptschalters:

Position des Sende-Empfangsteils:

Position der Programmierschnittstelle (Zubehéranschluss):
(frei zuganglich ohne Werkzeuganwendung)

Position des BOS-Sicherheitskarten-Lesegerates:

(frei zuganglich ohne Werkzeuganwendung)

Funknahentstérung nach DIN EN 55025 und VDE 0879-2.

Spannungswandler 24/12 V, inkl. Verkabelung bis zum
Einbauort Sende-Empfangsteil.

Kabelsatz zur Verbindung der Funktechnik mit der Fahrzeug-
elektrik, inkl. zeitverzégertem Abschaltrelais (mit frei einstell-
barer Zeiteinstellung) zum kontrollierten Ausbuchen des
Funkgerates, inkl. beleuchteter Funkhauptschalter.

zwischen Fahrer und Beifahre¢
oberhalb d. Windschutzscheil
oberhalb d. Windschutzscheil

oberhalb d. Windschutzscheil
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Funkantenne Digitalfunk Tetra/GPS sowie Verkabelung
der Funkantenne,
Schaffung einer Revisions6ffnung in der Dachverkleidung.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Var. 1

Var. 2

oder

0 Funkantenne Digitalfunk Tetra zum Anschluss an
PassivPIlus® Ladehalterung fiir HRT,
inkl. Verkabelung bis zur Ladehalterung,
inkl. Lieferung zugehdériger Ladehalterung fiir HRT
Motorola MTP850FuG,
Einbauort Beifahrerplatz
oder Betrieb (iber Antenne aus vorstehender Position und
Verbindung mittels Koppler, angeboten wird:

Montage eines angelieferten Digitalfunkgerates,

abgesetztes Bedienteil,

Bedienteil im DIN-Schacht eingelassen.

Zusatzlich: Anschlussbuchse fliir Handapparat am Armaturen-
brett.

Montage eines angelieferten Digitalfunkgerates,
Bedienhandapparat mit Auflage am Armaturenbrett.

Externes BOS-Sicherheitskarten-Lesegerat (BSI).

Einbau-Lautsprecher im Fahrer-Mannschafts-Raum.

Zusatz-Einbau-Lautsprecher mit Regler im Mannschafts-Raum.

Funklautsprecher am Pumpenbedienstand, abschaltbar,
schaltet zusatzlich bei geschlossenem Rollladen ab,
mit Regler fur Lautstarke.

Zugelassenes Systemkabel vom Sende-Empfangsteil
zum Pumpenbedienstand zum Anschluss einer zweiten
Sprech- und Bedieneinrichtung (Bedienhandapparat).

Montage einer beigestellten Zweitbedienstelle
(Bedienhandapparat).

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

2 TETRA-Navigationssystem, z. B. LARDIS-One
Navigationssystem zum Anschluss an ein BOS-TETRA-Funk-
gerét:

* PKW- und LKW-Navigation zur StralSennavigation in
Deutschland und Europa inkl. Eingang fiir Riickfahrkamera

* Lebenslange, kostenfreie Karten-Updates

* Kapazitiver TFT-Touchscreen mind. 7 Zoll

* Dauerhafte Anzeige der aktuell gewéhlten Sprechgruppe

* Anzeige der aktuellen Gegenstelle (OPTA/ISSI/Name)

* Anzeige der zuletzt aktiven Gegenstelle (OPTA/ISSI/Name)

* Integrierte Funkgerétebedienung (Gruppenwechsel, SDS-
Versand, Status-Versand, Aktivierung Gateway/Repeater,

2.482,00

— |



Pos. Fahrz. Bezeichnung

EP in €

Rufton I+l bei Analog-Geréten)

* Integriertes Status-Handling, Status-Abgabe geméaf Vor-
gabe des Bundeslandes SH (iber Touchscreen ohne zu-
sétzliche Tasten/Tastenfelder

* Besprechung der angebundenen Funkgerdten TETRA mit
einem Handhérer

* Gleichzeitige Anzeige der Routenfiihrung der Navigation und
Funkgespréche / aktueller Status / Nachrichteneingang |

* Empfang und Verarbeitung von Zielflihrungsdaten per TETRA-
SDS und GSM-SMS (Zielkoordinate und Einsatzmeldung)

* Automatischer Start der Routenberechnung nach Empfang
der Einsatzmeldung und Koordinate per SDS oder SMS

* Auswertung der Anweisungen der Leitstelle (z.B. Sprechauf-
forderung) per SDS, Flash-SDS, Homemode oder Status und
Interpretation als dauerhafte Anzeige gemal3 FMS-Richtlinie

* Permanente Anzeige des aktuellen Status, auch im Naviga-
tions-Bildschirm

* Liste mit mehreren Statusempféngern / Leitstellen

* Gleichzeitiger Statusversand an mehrere Statusempfanger
konfigurierbar

* Versand vorbereiteter SDS (z. B. Wechsellader, Behélter
abgesetzt, Ivena Codes, ....)

* Auslésen der NOTRUF-Funktion eines angebundenen BOS-
TETRA Funkgerétes mit einem Bedienelement auf dem
Touchscreen

* Konfigurierbares Teilnehmer-Telefonbuch zur Ubersetzung
ISSIin Name

* Mbglichkeit des Importes der Sprechgruppen und des
Telefonbuches des angeschlossenen Endgerétes

* Alle lokal auf dem Endgerét vorgehaltenen Daten der ange-
bundenen Funkgeréte miissen verschliisselt abgelegt sein

* Optionaler Empfang von Verkehrsmeldungen per TMC und
DAB

* Software-Tool zur Konfiguration und zum Aktualisieren der
Betriebssoftware kostenfrei enthalten

- inkl. Anschluss an MRT,

- inkl. Anschluss der Riickfahrkamera aus Pos. 2.8,

BildschirmgroéRe, mind. 7": 7
Fabrikat: Lardis
Typ: Lardis One
Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
3 AuBlenlautsprecheranlage 2.002,00

* mit einem Handmikrofon, rauschkompensiert, mit Halter,

* mit einem Verstéarker,

* mit Lautstérkeregler,

* mit mindestens einem nach vorn gerichteten Lautsprecher,
der bei einem Priifton von 1 kHz in 1 m Abstand in Hauptab-
strahlrichtung einen Schalldruckpegel von mind. 115 dB(A)
erbringt, gemessen im reflexionsfreien Raum, ausgefiihrt als
Dachlautsprecher oder
Lautsprecher flachenblindig in Front eingelassen

* Aufschaltung der Radioanlage auf den AuBenlautsprecher.

Fabrikat: Hansch

2.002,00
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Typ: 624

210 Lackierung/Konservierung
Klarstellung: Das Verfahren Folieren wird zur Farbgebung der in dieser Position
genannten Merkmale ausgeschlossen.

4 Fahrerhaus und Mannschaftsraum Feuerrot RAL 3000. RAL 3000 |
oder
1 Fahrerhaus und Mannschaftsraum Verkehrsrot RAL 3020.
oder
0 Fahrerhaus und Mannschaftsraum Reinweil3 RAL 9010.
["Leuchtrot” bzw. "Leuchthellrot" --> Beklebung in Pos. 2.11]

4 Gerateraumaufbau auflen Feuerrot RAL 3000. RAL 3000 |
oder
1 Gerateraumaufbau aulien Verkehrsrot RAL 3020.
oder
0 Gerateraumaufbau auRen Reinweill RAL 9010.
["Leuchtrot" bzw. "Leuchthellrot" --> Beklebung in Pos. 2.11]

Rollladen Hellgrau/silberfarben eloxiert oder passend pulver-
beschichtet.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
3 Kotfliigel am Aufbau Reinweil3 RAL 9010. 543,00 543,00

Aluminiumbleche und -konstruktionen eloxiert oder passend
pulverbeschichtet.

Das Entstehen von Kontaktkorrosion ist durch geeignete
technische Mallnahmen sicher auszuschlief3en.

Das vollstandig montierte Fahrzeug ist mit Langzeit- und
Hohlraumkonservierung sowie Unterbodenschutz zu versehen.

2.1 Beklebung/Beschriftung/Kennzeichnung
Eine Beispielzeichnung ist vor der Beklebung zu erstellen
und durch den Auftraggeber bestatigen zu lassen.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
0 Folienbeklebung (AulRenfarbgebung durch Folien) in Xl

Leuchtrot RAL 3024 gemal3 folgender VVorgaben:

- mit der Folienbeklebung soll der optische Eindruck eines
Feuerwehrfahrzeuges erzeugt werden,

- alle sichtbaren Front-, Heck- und Seitenflachen - fiir
Rollladen nicht verpflichtend - sind in RAL-3024-Folie
gemal VVorgaben des Auftraggebers zu bekleben,

- Sicken und Kanten bleiben weil3, sie werden nicht beklebt,

- Uberlappungen von roten Folien sind nicht zuléssig,

- zwischen roten Folien und Kanten bleiben ca. 5 mm
breite Streifen unbeklebt,

- bei aufgeschraubten Bauteilen werden die Folien an den
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oder b)
oder c.1)
oder c.2)

AU =)
oder b.1)
oder b.2)

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
5 Umlaufende Konturmarkierung geméaR ECE R 104, am Heck,

Auswahl @)

oder b.1)
oder b.2)
oder c)

USSR =)

oder b)

anliegenden Fléachen freigeschnitten,

- alle Folienecken werden gerundet (Radius ca. 5 mm),

- Markierungs- und Beschriftungselemente miissen digital
erstellt und vorproduziert werden.

Warnmarkierung innerhalb der Konturmarkierung im Heckbe-
reich mit Streifenmarkierungen, mit einer Streifenbreite von
mind. 100 mm, von der Fahrzeugmitte aus im Winkel von 45°
schrag nach unten und auf3en verlaufend,

abwechselnd in den Farben Rot (retroreflektierend) und Gelb
(fluoreszierend und retroreflektierend).

abwechselnd in den Farben Rot (retroreflektierend) und Weif3
(retroreflektierend).

abwechselnd in den Farben Rot (fluoreszierend) und Weil}
(retroreflektierend).

abwechselnd in den Farben Rot (fluoreszierend und retro-
reflektierend) und Weil (retroreflektierend).

Alle Schnittflachen der Folie sind zu versiegeln.

Bei aufgeschraubten Bauteilen (z. B. Griff, Riicklicht) werden
die Folien an den anliegenden Flachen freigeschnitten.

Fur den Rollladen ist keine Warnmarkierung verlangt.

Umlaufende Konturmarkierung gemaf ECE R 104,

komplett umlaufend linke und rechte Fahrzeugseite,

(Fahrer- und Mannschaftsraum sowie Gerateraumkoffer),

in der Farbe WeilR.

in der Farbe Gelb.

in der Farbe Gelb (fluoreszierend und retroreflektierend).
Wenn es erforderlich ist, kann auch auf den Rollladen einzeln

geklebt werden. Alle Schnittflachen der Folie sind zu versiegeln.

Bei aufgeschraubten Bauteilen (z. B. Griff, Riicklicht) werden
die Folien an den anliegenden Flachen freigeschnitten.

in der Farbe WeilR3.

in der Farbe Gelb.

in der Farbe Gelb (fluoreszierend und retroreflektierend).

in der Farbe Rot.

Wenn es erforderlich ist, kann auch auf den Rollldden einzeln

geklebt werden. Alle Schnittflachen der Folie sind zu versiegeln.

Bei aufgeschraubten Bauteilen (z. B. Griff, Riicklicht) werden
die Folien an den anliegenden Flachen freigeschnitten.

Beschriftung Fronthaube: "FEUERWEHR", geklebt,
Schrifthéhe ca. 190 mm,

Farbe: Weil3, retroreflektierend.

Farbe: Gelb, retroreflektierend.

Beschriftung seitliche Dachblenden oder Bordwandklappen
zwischen den Achsen, geklebt,

Text: "FEUERWEHR"

Farbe: Weil3, retroreflektierend.

Farbe: Gelb, retroreflektierend.

95,00

b.2)

95,00

b.2)
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Dachkennzeichnung nach DIN 14035 durch amtliches
Kennzeichen.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
5 Funkrufname vorn an Scheibeninnenseite und hinten am 160,00 160,00
Aufbau oben.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
2 Beschriftung der Fahrer- und Beifahrertiir, geklebt, 181,00 Xl
Schrifthohe ca. 40 mm,
Farbe / nicht reflektierend:
Freiwillige Feuerwehr
Ort in SH: -->

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
3 Beschriftung der Fahrer- und Beifahrertiir, geklebt, 181,00 181,00
Schrifthohe ca. 40 mm,

Farbe / retroreflektierend: Gelb |

Freiwillige Feuerwehr

Ort in SH: --> BERKENTHIN |

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
5 Anfertigen und Anbringen von Klebewappen nach Vorlage 558,00 558,00
an Fahrer- und Beifahrertiir.

Alle Ausziige, Tritte, Klappen und Schubladen, die in den
seitlichen und hinteren Verkehrsraum im ausgezogenen Zu-
stand hineinragen, sind mit rot/weil} gestreifter, reflektierender
Folie seitlich zu bekleben.

Reifendruck Gber Rader in bar.

Bei vorhandener Anhangekupplung ist die Kennzeichnung mit
der jeweils zuldssigen Anhangelast sicherzustellen.

Alle verwendeten elektrischen Bauelemente, auch Klemm-
blécke und Sicherungen, sind nach DIN VDE zu bezeichnen.
Die Bezeichnungen mussen gut sichtbar und dauerhaft ange-
bracht sein.

Alle Beschriftungen missen mit den im Schaltplan
verwendeten Bezeichnungen Ubereinstimmen.

Alle Bauelemente, an denen keine Schutzkleinspannung anliegt
sind entsprechend zu kennzeichnen. Dazu zahlen auch die
Spannungs- und Stromstarkenangabe.

Dauerhafte Beschriftung der Lagerungen der Beladung in den
Gerateraumen mit Einzelschildern (Bestandigkeit gegen hohe
Temperaturen, UV, Kraftstoffen und Olen);
Trage-Container/Kasten zusatzlich mit Lagerort sowie Inhalt,
sowie Gerateraumverzeichnis in jedem Gerateraum,
einschliefllich Fahrer-Mannschafts-Raum und Sitzkasten
sowie Dachbeladung.
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212

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Alle Bedienungselemente am Fahrzeug sind beschriftet (in
deutscher Sprache), oder wenn die Funktion nicht sinnfallig
ist, mit Piktogrammen (international festgelegten grafischen
Zeichen) zu kennzeichnen.

Alle Schalter und Uberwachungsanzeigen sind durch Symbole
oder Aufschriften eindeutig und dauerhaft zu beschriften (in
deutscher Sprache).

Gut sichtbar fir Fahrer und Beifahrer, im Fahrerraum:

- amtliches Kennzeichen

- Funkrufname

[Daten werden durch Auftraggeber rechtzeitig bereitgestellt.]

Gut sichtbar mind. fir Fahrer, im Fahrerraum:

- eindeutige und aussagekraftige Piktogramme mit den
maximalen Fahrzeugabmessungen (Hohe, Breite, Lange)

- zul. Gesamtgewicht.

Halterungen und Lagerungen

Beladeteile, die einsatztaktisch zusammengehdren, sind auch zusammen im Fahrzeug

zu lagern. |

Der Auftragnehmer fihrt dazu zum gegebenen Zeitpunkt auf der Basis eines Belade-
vorschlages mit dem Auftraggeber ein technisches Gesprach, in dem die endgiiltige
Beladevariante festgelegt wird.

Bendtigt der Auftragnehmer einzelne, beim Auftraggeber bereits vorhandene Belade-
teile (siehe Los 3) zu Anpassungsarbeiten, obliegt eine Abholung der bendtigten
Beladeteile vom Standort der Feuerwehr dem Auftragnehmer.

Die Ruckflihrung dieser Gerate kann mit der Selbstabholung des Fahrzeugs durch
den Auftraggeber beim Auftragnehmer erfolgen. Der Zeitraum, in dem die Gerate
wegen Anpassungsarbeiten bei der Feuerwehr nicht zur Verfligung stehen, ist zu
minimieren und soll 4 Wochen nicht tberschreiten.

Fir alle Ausriistungsgegenstiande nach Los 3 ist eine Lagerung und soweit
erforderlich oder zweckmaRig eine Halterung vorzusehen.

Fir alle Gerate sind Einzellagerungen vorzusehen. Die lose Zusammenlagerung
mehrerer Beladeteile in einem Behalter oder Fach ist bei nachweisbarer Zweck-
maRigkeit moglich, bedarf aber im Einzelfall der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Leistungsumfang beinhaltet auch die Verlastung beigestellter Beladung auf dem
Fahrzeug.

4 Stiick Atemschutzmasken im Fahrer-Mannschafts-Raum
lagern.

Fur insgesamt vier sind die Halter fur Atemschutz-Masken
so einzubauen, dass die Entnahme aus sitzender Position
moglich ist.

5 Zusétzliche Halterung fiir Atemschutziiberwachungstafel 38,00
in Ndhe zum Pumpenbedienstand (z. B. an der Fahrzeug-

38,00
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Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
2 Trage-Container (Alu oder VA) zur Aufnahme von

Lagerung Druckschlauche

riickseite), aulen.

Lagerung Verbandkasten K bzw. Notfallrucksack im Mann-
schaftsraum.

Lagerung von zwei Kartons mit Infektionsschutzhandschuhen
in Schnellentnahmevorrichtung im Mannschaftsraum.
(Metallhalterung)

Hygieneboard als Auszug

mit Seifenspender (mit mind. 500 ml Waschlotion),
Handtuchbox (mit Papierhandtiicher) und Sammelbehaltnis,
Desinfektionsspender (mit mind. 500 ml Handedesinfektions-
mittel),

Wasserhahn mit flexibler Leitung und Waschbdrste mit ca.
2 m Anschlussschlauch, Versorgung aus Loschwassertank
ohne Betrieb der Feuerldschkreiselpumpe, Gewahrleistung
der erforderlichen FlieRmenge durch Druckverstarkerpumpe
oder bei Ausnutzung der Schwerkraft durch ausreichende
Leitungsquerschnitte,

herausnehmbare Druckluftpistole mit Spiralschlauch, mit
Schnellverschlusskupplung,

zusatzlich: Spiegel,

inkl. vollstandiger Auffillung aller Verbrauchsmittel.

Lagerung Ansaugschldauche DN 20 - 1500 im gestreckten
Zustand (nicht aufgerollt).

6 Stuck B-Schlauche auf fahrbarer Einpersonen-Haspel lagern.

In den hinteren Gerateraumen links und rechts (im Tiefbau-
bereich) ist je ein Verteiler und je ein B-Schlauch als
"B-Schnellangriff" zu lagern und zu haltern.

Restliche 6 Stiick B-Schlauche als Rollschlauch lagern.

Halterung fiir 4 Schlauchtragekoérbe C,
je Korb 3 Stuck C-Schlauche lagern.

Absenkende Schublade mit Halterungen fiir saugseitiges
Zubehdr im heckseitigen Gerateraum.

Kleinmonitor/Wasserwerfer.

Lagerung fur Sprungretter zur Verringerung der Entnahmehdhe
absenkbar,

tiefster Entnahmepunkt Gber der Standflache des Fahrzeugs:
Kurzbeschreibung der Ausfiihrung:

260,00 260,00
"Platzhalter"
fir Uberleben:

610
abklappbare

Halterung/Lagerung
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Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:
5 Flexible Abgasfiihrung bei Betrieb des Stromerzeugers auf

Der Lagerort fiir Verkehrsleitkegel muss fir eine Halterung
gemal Angabe in der jeweiligen Beladeliste (bis zu 6 Stck,
Hohe bis 750 mm) geeignet sein.

Trage-Container (Alu oder VA) zur Aufnahme von
Tauchpumpe und Zubehor.

Hinweis: Der Platz ist so zu bemessen, dass anstelle einer
Tauchpumpe eine Schmutzwasserpumpe mit Tragerahmen
(ca. L x B x H 550 x 450 x450) gelagert werden kann.

Trage-Container (Alu oder VA) mit fester Fachaufteilung
zur Aufnahme von Kettensage und Zubehor.

Transportkasten (Kunststoff) zur Aufnahme von Schutzkleidung
fur Kettensage-Einsatz (Schnittschutz und Helm).

Stromerzeuger auf Teleskopauszug (vollstandig aus Gerate-
raum ausziehbar und drehbar) oder Schwenklagerung,
Betrieb muss im ausgezogenen bzw. herausgeschwenkten
Zustand mdglich sein, Einhandbedienung,

Ausfihrung:

[Eignung der Halterung fir DIN-Rahmenlangen 700 mm und
820 mm durch veranderbare Arretierung.]

Der Betrieb muss auf der Lagerung (ausgezogen bzw. heraus-
geschwenkt) auch Uber langere Zeit moglich sein. Hierbei
dirfen keine Beschadigungen an der Lagerung auftreten und
die Motorabgase miissen nach auen abgeleitet werden.

der Lagerung, Ableitung der Abgase unter den Aufbau,

Abgasschlauch bei Entnahme Stromerzeuger abkuppelbar,

nutzbar/wirksam:

a) Stromerzeuger ausgezogen bzw. herausgeschwenkt

und

b) Stromerzeuger kurzzeitig in Transportposition zurtick, z. B.
bei Gerdteentnahme eines Ausriistungsgegenstandes.

Kurzbeschreibung der Ausfiihrung:

Lagerung des Uberdruckliifters auf Winkelschienen,
Sicherung mit Gurtband.

Dicht verschlieBbares Stauvolumen fiir Olbindemittel Typ | R
(geeignet zur Aufnahme von etwa 40 | Ol), durchschnittliches
Schuttvolumen ca. 60 Liter, auch als Transportbehalter nutzbar
mindestens Aufteilung in 2 Stick, Durchmesser der Ver-
schlusséffnung mindestens 130 mm, gute Handhabung durch
geeignete Tragegriffe, z. B. Weithalsfass, eckig.

2 Stuck: Transportkasten (Kunststoff) als Leercontainer
LxBxH in mm ca. 600x400x320.

Schwenklagerung

1.548,00 1.548,00

flex. Abgasschl. stellt Verbind
zwischen Stromerzeuger und
Offnung unter Aufbau her
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1 Stiick: Trage-Container (Alu oder VA) als Leercontainer
LxBxH in mm ca. 600x400x320.

Anstelle serienmalfiger Lagerung Handwerkzeug (Gruppe 8)
auf Geratewand lagern, schnelle und unkomplizierte Ent-
nahme muss moglich sein, mind. fir:

* Multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug, * Spalthammer
[auch in Kombination zusammengefasst (sofern in Trage-
system beigestellt)],

* Feuerwehraxt, * Axt B 2, * Bolzenschneider,

* Bligelsage B (sofern nicht im Trage-Container Kettensage),

Ausfiihrung z. B. als Schiebelement,

angeboten wird:

Langstielige Handwerkzeuge (Gruppe 8) [u.a. Spaten, Dung-
hacke, Sandschaufel, StoBbesen] in Gerateraum 1 oder 2,
Kurzbeschreibung der Ausfiihrung:

Anstelle serienmafiger Lagerung Teleskoplagerung fiir
Kleinldschgerate.

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

5 Ausbau des Geréteraumes 1 oder 2 mit mind.
2 Stiick Trage-Container (Alu oder VA) als Leercontainer,
(Ausnutzung der Geréteraumtiefe),
1 weiterer Fachboden
2 Stiick Transportkasten (Kunststoff) als Leercontainer

Schiebleiterlagerung in mind. mechanisch absenkbarer Aus-
fuhrung zur Entnahme vom Boden aus, anstelle der serien-
maRigen Lagerung, fir die linke Fahrzeugseite.

Ausfiihrung beschreiben:

Steckleiterlagerung in mind. mechanisch absenkbarer Aus-
fuhrung zur Entnahme vom Boden aus, anstelle der serien-
maRigen Lagerung, fur die rechte Fahrzeugseite.
Ausfiihrung beschreiben:

"Saugschlauchlagerung" auf dem Gerateraumaufbaudach
in mind. mechanisch absenkbarer Ausfiihrung zur Entnahme
vom Boden aus, anstelle der serienmafigen Lagerung fir:

2 x 2 Saugschlauche, davon 1 x mit angekuppelten Saugkorb.

zusatzlich Lagerung fiir:
1 Einreilhaken.

Schiebewand

stehend im Gerateraum G2

1.602,00 1.602,00

in mechanisch absenkbarer
Lagerung gelagert. Nach

hinten abklappbar und

entnehmbar, Anordnung links

in mechanisch absenkbarer
Lagerung gelagert. Nach

hinten abklappbar und

entnehmbar, Anordnung rech
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Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

2121

Eine Kombination mit der Lagerung der tragbaren Leitern ist
zulassig.
Ausfiihrung beschreiben:

Die optimale Entnahme von Dachbeladung wird durch heck-
seitige Rollen unterstitzt (nuri. V. m. Dachkasten).
Lagerung 4 Stiick Reserve-Druckluftflasche (Atemschutz).
Lagerung 4 Stiick Reserve-Lungenautomat.

Lagerung fur Mittelschaumpistole, mit 2 [-Schaummittelbehalter

und 2 I-Ersatzschaummittelbehalter im Gerateraum bei der
Schnellangriffsleitung.

5 Lagerung mobiler Rauchverschluss an einem Schlauch-
tragekorb.

4 Lagerung Steckleiter-Verbindungsteil.

2 Lagerung Gerétesatz Absturzsicherung.

Lagerung Getrankekiste.

Feuerwehrtechnische Beladung

Die Saugschlauche werden ir
Kunststoffrohren links und

rechts an der Entnahmehilfe

der Schiebleiter gelagert.

190,00 190,00
190,00 __—— |
190,000 __—— |

(Zuordnung hier aufgrund Sicherstellung von besonderen bzw. erweiterten Anforderungen

an Schnittstellen/Passgenauigkeit)

5 4 x Schlauchtragekorb C, klappbar, DIN 14827-1 STK - C.
[Hinweis: Stlickpreis je Korb eintragen, Faktor 4 ist hinterlegt]

Einpersonen-Haspel nach DIN 14826-2, 967 mm breit,
mit breiter Luftbereifung, mit Totmannbremse,
Farbgebung:
a) Felgen: wie Gerateraumaufbau aufRen (vgl. Pos. 2.10),
b) zusatzlich mit reflektierendem Farbring auf den Felgen:
wie seitliche Konturmarkierung (vgl. Pos. 2.11),
c) Haspel/Trommel: wie Gerateraumaufbau auf3en (vgl. Pos. 2.10),
d) zusatzlich mit reflektierendem Farbring auf den Haspelscheiben:
wie seitliche Konturmarkierung (vgl. Pos. 2.11),
e) Rahmen/Gestange: Reinweil® RAL 9010,
f) Mechanik (z. B. Getriebe, Kurbel, Drehriegel): rostfreier Stahl oder
verzinkt,

g) unlackierte Anbauteile: rostfreier Stahl oder Aluminium eloxiert,

70,81 283,24

h) Container (sofern vorhanden): rostfreier Stahl oder Aluminium eloxiert.



Pos.

Fahrz. Bezeichnung

EP in €

213

5 Fahrbare Einpersonen-Haspel Schlauch,
Kurbelgetriebe zum Aufwickeln von Schlauchen,
Anordnung Kurbelgetriebe rechts,

Handkurbel an der Haspel gehaltert,
Aufnahmekapazitat 160 m B-Schlauch,
Ablaufbremse fiir Schlauchhaspel,
Kuppelfestpunkt,

Fabrikat:

Typ:
3 Abdeckplane (Rot) mit Verschluss fiir Einpersonen-Haspel

5 Lieferung und Montage einer Metall-Halterung,

an einer der Einpersonen-Haspeln,

anstelle serienmaRiger Lagerung fir:

1 Standrohr 2B

2 Kupplungsschliissel ABC

1 Schlussel B (fiir Uberflurhydrant)

1 Schlissel C (fur Unterflurhydrant)

2 Systemtrenner B-FW

Zusatzausstattung:

Die Lagerung des Standrohres sowie der Systemtrenner
gewahrleistet einen sicheren Schutz vor Eindringen von
Schmutz ins Innere durch:

3.781,07 3.781,07

Barth
EPH-Schlauch

AT ——

4 Flutlichttrage zur Aufnahme von zwei Flutlichtstrahlern 7.000 W
oder LED mind. 130 W anstelle der serienmafligen Lagerung.
Sie muss direkt auf den Boden gestellt als auch auf ein Stativ
aufgesetzt werden konnen.
angeboten wird:

906,92 906,92
Hygiene-Set
424,27 424,27

ZIEGLER Flutlichttrage

Gewichtsbilanz und Abmessungen
Fir jedes vollstandig montierte und gemaR hier beigefiigter zugehdriger

Beladeliste

bestiickte Fahrzeug ist die maximale Gesamtmasse nach DIN SPEC 14502-1:

Massenklasse Mill, max. 16.000 kg

einzuhalten.

Aus der Gewichtsbilanz fir ein Fahrzeug dieser GréRRenklasse und Ausstattungslinie
muss das Mehrgewicht fur Zusatzausstattung und -beladung sowie die Verteilung auf

Vorderachse/Hinterachse hervorgehen.

Rechnerisches Gesamtgewicht:

14913/14833

Rechnerische Vorderachslast:

5140/5252

Rechnerische Hinterachslast:

9773/9581

Berlicksichtigtes Leergewicht fir das Fahrgestell:

5590/5510

Leergewicht des Aufbaus:

4398/4398

(ohne Fahrgestell, Besatzung, Beladung und Léschwasser /-mittel)

Die Gewichtsbilanz ist als Anlage beigefiigt.

Fahrzeuggesamthoéhe:

3.300

Fahrzeuggesamtlange:

8.600

bei Zugrundlegung des folgenden Fahrgestells:

MAN TGM / MB Atego
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214 Projektbetreuung
1 Technisches Gesprach vor Baubeginn am Standort des
Auftragnehmers
mit 3 Vertretern der KUBUS GmbH
Konkretisierte Beladeplane und Erlauterung durch Projektleiter
und Konstrukteur.
Erfillungsort innerhalb Deutschlands: 89537 Giengen/Brenz

Pro Auslieferungscharge 1 Technisches Gesprach am Stand-
ort des Auftragnehmers als Rohbaubesprechung wahrend der |
Bauphase auf der Grundlage der endabgestimmten Ausflhr-
ungszeichnung, wesentliche Komponenten wie Fahrgestell /
Mannschaftsraum /Aufbau sind hierzu bereits miteinander
verbunden, mit

2 Kameraden pro Feuerwehr und 2 Vertretern der KUBUS GmbH.
Der Termin ist mit einer Vorlaufzeit von mindestens 20 Tagen
im gegenseitigen Einvernehmen festzulegen.

Erfillungsort innerhalb Deutschlands: 89537 Giengen/Brenz

215 Vollzdhligkeitspriifung Fahrgestell
bei getrennter Vergabe der Lose
Der Aufbauhersteller priift anhand eines Gbermittelten Proto-
kolls die beigestellten Fahrgestelle der jeweiligen Charge
(Los Fahrgestell) auf Vollzahligkeit und Beschadigung und
informiert die KUBUS GmbH Uber das Ergebnis mit Protokoll-
Ubersendung.

Bereitstellungszeitpunkt Fahrgestelle der jeweiligen Charge,

bei getrennter Vergabe: 10 Monate vor Aufbauauslief
Bereitstellungsort des Fahrgestells innerhalb Deutschlands,
bei getrennter Vergabe: 89537 Giengen/Brenz

216 Vollzihligkeitspriifung und Einlagerung Beladung
bei getrennter Vergabe der Lose
Der Aufbauhersteller priift anhand eines Gbermittelten Proto-
kolls beigestellte Beladung einer Charge (Los Beladung) auf
Vollzahligkeit und Beschadigung und informiert die KUBUS
GmbH Uber das Ergebnis mit Protokollibersendung.

Bereitstellungszeitpunkt Beladung der jeweiligen Charge,

bei getrennter Vergabe: 10 Wochen vor Auslieferung
Bereitstellungsort der Beladung innerhalb Deutschlands, bei
getrennter Vergabe: 89537 Giengen/Brenz

217 Durchfiihrung der amtlichen Priifung zur Erstellung der Zulassungs-
bescheinigung Teil Il bzw. Erstellung der Zulassungsbescheinigung
Die Fahrzeugpapiere fir die Kfz-Zulassung einschlielich aller
Prifprotokolle sind dem Auftraggeber 1 Woche vor Ubergabe
des Fahrzeuges unaufgefordert zu Gbersenden.
Benotigt der Auftragnehmer zur Erstellung der amtlichen
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2.19.1

Papiere Unterlagen, so sind diese vom Auftraggeber nach

Absprache abzuholen.

Landerabnahme Schleswig-Holstein und Abnahmepriifung

durch ein anerkanntes Prifunternehmen oder Ingenieurbiro,

z.B. TUV, DEKRA.

Prifung der ausgeschriebenen Leistungen auf Vollstandigkeit,
Funktion sowie Einhaltung der umschriebenen Qualitaten und

Materialien.
Der Auftragnehmer weist nach, dass das Fahrzeug den
Forderrichtlinien des Bundeslandes entspricht.

Erstellte Protokolle und ggf. Mangelberichte sind dem Auftrag-
geber bzw. einem Beauftragten 1 Woche vor Ubergabetermin

unaufgefordert vollstandig zu tibersenden.

Uberfiihrung

Pro Auslieferungscharge zusammenhangende Begleitung der

Endabnahme durch Vertreter der KUBUS GmbH,

der Termin ist mit einer Vorlaufzeit von mindestens 20 Tagen

im gegenseitigen Einvernehmen festzulegen.
Selbstabholung durch Auftraggeber
Abholort innerhalb Deutschlands:

Theoretische und praktische Einweisung von 4 Kameraden

im Werk sowie 1 x Trager des BrSch pro Feuerwehr.

Volle Tankflllung fir:

a) Kraftstofftank des Fahrzeuges, inkl. ggf. Zusatzbetriebsstoff,
b) Kraftstofftank aller durch Los 2 und 3 (bzw. weiterer Lose)

als Neulieferung beigestellter Aggregate,

c) Reservekraftstoff aller durch Los 2 und 3 (bzw. weiterer

Lose) als Neulieferung beigestellter Kanister,

d) Sageketten-Haftol aller durch Los 2 und 3 (bzw. weiterer
Lose) als Neulieferung beigestellter Motorkettensagen und

Kanister / Doppelkanister.

Es ist Alkylatbenzin (Geratebenzin mit langer Lagerfahigkeit)

Zu verwenden.

Ausfihrliche Bedienungsanleitungen (1-fach) in einem

stabilen DIN A4 Ordner sind bei Ubergabe bereitzustellen.
Der Ordner ist zu beschriften, klar zu gliedern und mit einem

Inhaltsverzeichnis zu versehen.
(Alles in deutscher Sprache)

Zusatzlich Bereitstellung der Bedienungsanleitungen in
digitaler Form auf Stick/Festplatte.

Schulung

Leistungsmerkmal nur fiir benannte(s) Fahrzeug(e) zutreffend:

4 Zusétzlich theoretische und praktische Einweisung beim

Auftraggeber im Zeitraum ca. 4 bis 8 Wochen nach der
Abholung.
Schulungsdauer:

1.500,00

4,5 Std.

89537 Giengen/Brenz

1.500,00
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Der Auftragnehmer stellt die Konformitat als Feuerwehrfahr-
zeug zur DIN sicher. Der Auftraggeber behalt sich das Recht
einer Prifung durch einen autorisierten Sachversténdigen vor.




